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FORORD

Med vedtagelsen af en ny vandlgbslov i 1982 blev der stillet krav om revision af regulativerne
for alle offentlige vandleb. Denne revision skulle sikre, at de miljemassige interesser ogsa
blev tilgodeset i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandlebene.
Regulativet for Tubak A blev revideret i 1995 under hensyntagen til kravene i Vandlgbsloven
fra 1982. Regulativet er nu revideret igen, og det har ikke givet anledning til &ndringer.
Vandlgbets dimensioner er fastholdt i forhold til regulativet af 1995, og vandafledningsevnen
er derfor ikke @ndret. Ligeledes er bestemmelserne omkring vedligeholdelse viderefart.
Endelig er gennemfort reguleringsprojekter for de gvre streekninger indeholdt i regulativet,
Det er sdledes kun redegerelsen til regulativet som er opdateret i forhold til
regionplanl®gningen og nyere undersegelser af tilstanden i vandlebet.

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Tubzk A. Del
2 indeholder alle generelle bestemmelser, mens del 3 er redegarelsen til regulativet.

Del 1 indeholder:
- grundlaget for regulativet.
- vandlgbets skikkelse.
- bygvarker (broer, markoverkersler etc.).
- vedligeholdelsesbestemmelser.

tidspunkt for ikrafttreden og revision.

Del 2 indeholder:
- generelle administrative bestemmelser.
- bestemmelser om sejlads.

- bredejerforhold.

vedligeholdelsesprincipper.

- bestemmelser om tilsyn.
Del 3, "Redegerelse til regulativ for Tuback A", indeholder et kort resume af det plan-
legningsmaessige grundlag i sektor- og regionplanlegningen, der har betydning for vandlebet

og de vandlgbsnere arealer.

Der er desuden foretaget en kort uddybende gennemgang af de vasentligste afsnit i selve
regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandlgbet er optaget som kommunevandleb i Praste Kommune.

Regulativet er udarbejdet pa baggrund af vandlgbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) og
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og regulativer for
offentlige vandlgb og med udgangspunkt i den overordnede planleegning for vandlebet og de
vandlebsnere arealer, samt tidligere afgerelser, herunder regulativer, kendelser m.v.. Der er

nermere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i redegeorelsen til regulativet.

Dette regulativ erstatter tidligere regulativ af 17. august 1995.

2. BETEGNELSE AF VANDLOBET

Regulativet omfatter strekningen af Tubzk A fra station 0 (vestside af bro, landevej nr. 603)
til station 6615 (udleb i Prestg F Jord).

Regulativet omfatter i alt 6615 meter i Presto Kommune, heraf er 0 meter rorlagt.

Om vandlebets beliggenhed henvises i @vrigt til oversigtskort i bilag til regulativet.

3. VANDL@BETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Afmerkning og stationering
Vandlgbet er stationeret fra station 0 til station 6615 (udleb i Preste Fjord).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandlebet er afinarket med 8 skalapzle, se tabel 3.1.
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Skalapel nr. Station Skalanulpunkt

(m DNN)
1 880 3,26
2 1564 2,85
3 12420 2,54
4 3078 2,37
5 3781 2,16
6 5143 -0,29
7 5952 -0,68
8 6591 -0,87

Tabel 3.1  Skalapzlenes placering. Skalanulpunktet angiver den teoretiske regulativ-
bundkote i vandlgbet.

Der er ikke foretaget en egentlig nyopmaling af vandlebet i forbindelse med revision af
regulativet, men skalapaelene er kontrolopmalt i november 2001.

3.2 Dimensioner
Kravene til skikkelsen er kort angivet herunder. For en grundigere gennemgang henvises der
til del 3: "Redegerelse til regulativ for Tubzk A".

Station 0-720 og 4661-5109
For disse strekninger er der ikke opstillet krav til vandlebets skikkelse.

Station 720-4661 og 5109-6615

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tvaersnitsareal svarende til de teoretiske
dimensioner, der er angivet i tabel 3.2. Det eksisterende vandlgbsprofil kan siledes antage en
vilkdrlig form, under forudsztning af at dette tvarsnitsareal opretholdes. Dimensionskravene
gelder for vinter- og fordrsperioden fra 1. januar til 1. april.

Vedligeholdelsen skal ske pa basis af de naturlige variationer i vandlgbets bundforhold og
bredde.

Vandlgbets teoretiske dimensioner fremgar af efterfolgende skema.
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Station  Betegnelse Bundkote Fald Bund-

(m) (m DNN) (o/00) bredde (m)
0 Begyndelsespunkt, L, 5,66 X X
vestside af landevej nr. 603 :

oron

720 3,36 X X
0,60 3,00

1802 Udlebsside vejbro, Beldringeve;j 2,71 X X
0,27 5,00

4661 Indlebsside vejbro, Tubzek Mallevej 1,95 X X

o

5109 Indlebsside vejbro, Jungshovedvej -0,27 X X
5,00

5481 Udlebsside overgang 0,48 X
8,00

) 5938 Indlgbsside vejbro, Priesesstrede - 0,67 X X
0,31 10,00

6615 Udleb i Preste Fjord -0,88 X X

Tabel 3.2 Vandlebets teoretiske dimensioner. De teoretiske anleg er 1:1,5 pa streekningen
fra station 720-4661 og 5109-5938. P4 streekningen fra station 5938-6615 er
anlegget 1:1. P4 strekninger uden krav til skikkelsen er der ikke opstillet krav til
anleg.
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4. BYGVARKER

4.1 Broer og overkersler
Over vandlebet forer folgende broer og overkersler:

Station :Betegnelse Slug/rordiameter ~ Koteindleb Ejerforhold
(m) @ (m) (m DNN)
0-20 Vejbro, landevej nr. 603 2 stk. kvadratisk, 5,63 Storstrems Amt
0,90 x 0,90 m
180-183 Bro Frit profil - Privat
1266 Spang - - Privat
1797-1802  Vejbro, Beldringeve;j 5,10 2,63 Preeste Kommune
2271 Spang - - Privat
3777-3781 Overkersel Frit profil - Privat
4214 Spang - - Privat
4368-4373 Gammel jernbanebro 6,55 1,88 Praests Kommune
4437-4447 Vejbro, Menvej 6,50 1,81 Storstrems Amt
4661-4666 Vejbro, Tubak Maollevej 5,80 1,94 Praeste Kommune
5109-5130  Vejbro, Jungshovedvej 5,00 -0,27 Storstrems Amt
5414-5435 Vejbro, Rosagerve;j 5,00 -0,73 Prastg Kommune
5480-5481 Spang - - Privat
5938-5947 Vejbro, Priesesstrede 4,70 -0,88 Prestg Kommune
6274-6277 Overgang, 8,20 - Prests Kommune
Per Thyges Torv
6412-6413 Overgang, 10,20 - Prests Kommune
Hestemgllestreede
6603-6615 Vejbro, @sterbro 6,00 -0,72 Prests Kommune
Tabel 4.1 Broer og overkersler registreret ved opmalingen i 1995.

4.2 Ovrige bygvaerker
Der er ikke registreret gvrige bygverker i Tubzk A.
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4.3 Tilleb

Folgende tillob er registreret:

Station Betegnelse Rerdiameter Udlabskote
(m) @ (cm) (mi DNN)
58 Drentilleb 20 5,47
173 Drentillgb 10 4,75
210 Drantilleb 20 4,73
327 Abent tillgb, Skvatten - -
910 Drentillgb 20 3,33
962 Drentillgb 10 3,17
1555 Drentillgb 25 2,83
1913 Dreantilleb 10 2,79
2007 Drentillab 20 2,47
2166 Dreentillgb 20 2,56
2414 Drantillab 30 2,31
2432 Drentilleb 30 2,46
2656 Drentilleb 25 2,45
3083 Rorlagt tillgb 50 2,29
3482 Rorlagt tilleb 60 2,16
4640 Drentillgb 30 2,08
4871 Drentilleb 15 0,40
4956 Rortilleb 60 -0,03
5096 Drentillab 15 0,39
5138 Drantilleb 8 0,37
5211 Drentilleb 15 -0,24
6268 Rortilleb 40 0,12
6591 Rortilleb 50 -0,19
Tabel 4.2 Tillgb registreret ved opmalingen i 1995.
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5. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Beskrivelse af vandlebet

Fra station O til station 720 har vandigbet et kraftigt fald, og bunden bestar overvejende af
grus og sten. Greden bestér overvejende af Vandstjerne og Marke samt Pindsvineknop, iszr
pé den nedre del af streekningen.

Fra station 720 til station 2420 (skalapzl 3) er faldet moderat, og bunden bestir overvejende
af sand og mudder. Flere steder findes der dog underliggende grusbund. Der er en meget
kraftig bestand af opretvoksende Pindsvineknop pé strakningen.

Fra station 2420 (skalapel 3) til station 4661 (vejbro, Tubak Mellevej) er faldet ringe, og
bunden bestar af sandblandet mudder. De dominerende grodearter er Vandstjerne, Vand-

aks og enkelte steder Akande. Desuden vokser der Tagrer ude i selve vandlgbsprofilet, iser pa
den midterste del af streekningen gennem den tidligere Tubzk Meollese.

Fra station 4661 (vejbro Tubzk Mellevej) til station 5109 (vejbro, Jungshovedvej) er faldet pa
den gvre del meget kraftigt, og bunden bestar af grus og sterre sten. P4 grund af beskygning er
der en ringe grodevakst i vandlebet. P4 den nedre del er faldet moderat, bunden er sandet, og
groden bestér overvejende af Vandaks.

Fra station 5109 (vejbro, Jungshovedvej) til station 6615 (udleb i Preeste Fjord) er faldet
ringe, og vandlebets bund ligger under kote 0. P& den gvre del er der en del Vandaks, mens
der som folge af saltvandspavirkning stort set ikke er nogen grede pa den nedre del.

5.2 Mals=tning

Tubk A er B2 malsat (opvakst- og opholdsomrade for grred) fra station O til 5413 (vejbro,
Rosagervej) og B3 mélsat (opvakst- og opholdsomrade for 41, aborre, gedde og karpefisk)
herfra og til station 6615 (udleb i Praste Fjord).

5.3 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesprincipperne for vandlgbet er kort angivet herunder. For en nermere
beskrivelse af vedligeholdelsens udferelse, samt tilsyn og kontrol af vedligeholdelsen
henvises der til del 2: "Generelle bestemelser", og redeggrelsen til regulativet.

, \zb o Cg i ‘131_\

<

P streekningen fra st. 0-5109 udferes grodeskaringen som stremrendeskzring 2 gange érligt i
perioderne 15. maj - 15. juni og 15. august - 15.september.P3 streekninger med kraftig
grodevakst kan der dog, hvor vandlebsmyndigheden skenner det ngdvendigt, foretages en
ekstra grodeskering i tidsrummet mellem de toovennavnte perioder.
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Stremrenden skeeres med en bredde pé 1,20-1,50 meter p& stre’kningen fra station 0-1802 og
2-2,5 meter pé streekningen fra station 1802-5109. P4 strekningen fra station 5109-6615
foretages der gredeskeering i fuld regulativmassig bundbredde.

Der skaeres som hovedregel ikke bredvegetation. I parkomrider gennem byen, og hvor

vandlebsmyndigheden lokalt skenner det nedvendigt kan der dog foretages en vis beskaring
af bredvegetationen.

6. REVISION

Dette regulativ skal optages til revision den 1. september 2009 eller tidligere, sifremt der sker
vasentlige endringer i det planlegningsmeassige grundlag for vandlabet eller de
vandlgbsnere arealer.

7. REGULATIVETS IKRAFTTRZADEN

Regulativet har vaeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive evt. indsigelser og ndringsforslag inden den X3. XXXX 2002.

Regulativet er herefter vedtaget af Praeste Byriad den XX XXXX 2002.

Regulativet treeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. ADMINSTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlgbene administreres af Praests Kommune, der er vandlgbsmyndighed.

1.1 Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for vandlgbet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke @ndres.

1.2 Vandlebenes vedligeholdelse — men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rorlagte
strakninger — pahviler Prasts Kommune.

1.3 I tilfzelde af hel eller delvis omlagning af rerledninger behandles sagen af vand-
lebsmyndigheden som en reguleringssag.

1.4 Bygverker — sdsom styrt, stryg og skriningssikringer — der er udfert af hensyn til
vandlebet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelse af avrige bygvarker — broer, stemmevarker, overkersler og van-
dingsanleeg m.v. — pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne
har pligt til at optage den slam, grede m.v. der samler sig ved bygvarkerne, jf.
Vandlebslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelse af styrt, overkersler, stemmevarker, fisketrapper m.v., skal ske pa
en sddan méde, at passagemulighederne for fisk sikres og s& vidt muligt forbedres.

1.5 Beplantning langs vandlebet m4 ikke fjernes, idet den pa grund af skygning har en
gradebegraensende virkning. Den har desuden betydning for brinkernes stabilitet og
treeernes redder kan have stor vaerdi som fiskeskjul.

Vandlebsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 meter banketten.

2. SEJLADS

Vandlebsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med s&vel motordrevne
som ikke motordrevne fartgjer.

Forbudet gzlder ikke vandlebsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse.

3. BREDEJERFORHOLD

3.1 P& 2 meter brede banketter langs vandlebnes overste kant ma der ikke dyrkes,
fortages jordbehandling, plantes eller opfores bygvarker, jf. Vandlebslovens § 69.
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3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

Dog kan vandlebsmyndigheden give tilladelse til beplantning, safremt det matte vaere
enskeligt af hensyn til begreensning af gradevekst, stabilisering af brinkerne eller
med henblik pa at skabe fiskeskjul.

De til vandlgbet greensende ejendommes ejere og brugere er i ovrigt pligtige at tile
de fornedne vedligeholdelsesarbejders udforelse, herunder transport af materialer og
maskiner og disses arbejde langs vandlgbets bredder. Arbejdsbzltet bliver normalt
ikke over 8 meter bredt og det bestemmes at bygninger, bygverker, faste hegn, be-
plantninger, udgravninger og lignende anleg af blivende art ikke uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse fremtidig m4 anbringes nermeres end 8 meter fra gver-
ste vandlebskant og for rerlagte strekninger ikke narmere en 2 meter fra rorlednin-
gens midte. Undtaget herfra er den under punkt 3.1 anferte beplantning.

Ved tilretteleeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og bruger
skal téle, jf. Vandlebslovens §28, sages fordelt ligeligt pa begge sider af vandlabet.

Udbedring af bygverker og skraningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden
maj — oktober. Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandlgbets regula-
tivmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder pligtige til at fjerne
mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et, ikke over 10 cm tykt, lag inden
hvert &rs 1. maj.

Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er oplagt fyld,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan
vandlebsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig
varsel, lade arbejdet udfere pa den pigeldendes bekostning.

Arealer greensende til vandlebet ma ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse
benyttes til losdrift, medmindre der sattes forsvarligt hegn langs med og mindst 1
meter fra overste vandlebskant. Sadanne hegn er ejeren pligtig til at fijerne inden 2
uger efter tilsynets meddelelse herom, sdfremt der er nedvendigt af hensyn til maski-
nel udforelse af vedligeholdelsesarbejdet.

I henhold til Vandlebslovens §6 ma ingen bortlede vand fra vandlgbet eller foranle-
dige at vandstanden i vandlebet forandres eller vandets frie lgb hindres.

Regulering, herunder rerlaegning af vandlebet, ma kun finde sted efter vandlebsmyn-
dighedens bestemmelse, iht. Vandlgbslovens kapitel 6 og amtsradets tilladelse iht. §3
i Lov om Naturbeskyttelse. I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra amtsridet
foretage foranstaltninger ved vandlebet med anleg, hvorved disse anlz g kommer i
strid med bestemmelserne i dette regulativ eller Vandlebsloven.

Vandlebet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vasker,
der fordrsager aflejringer i vandlebet eller forurener dets vand, ligesom sadanne stof-
fer ikke m oplageres narmere end 2 meter fra vandlebets gverste kant eller sidan at
der er fare for, at vandlebet forurenes, jf. Miljgbeskyttelseslovens §27, stk. 1.
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3.8 Stoffer, der er aflejret i vandlobet, ma ikke uden amtsradets tilladelse pavirkes, sa de
kan forurene vandet, jf. Miljebeskyttelseslovens §27, stk. 2.

3.9 De tilgrnsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbene til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning
mé ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

3.10 Nye tilleb og tilleb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred overkersel ved
udlgbet til brug ved transport af materiel, der anvendes ved vandlgbets vedligehol-
delse.

3.11 De opsatte skalapzle ma ikke beskadiges eller fiernes. Sker dette, er den for
beskadigelsen eller fiernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

3.12 Beskadiges vandlebet, diger, bygvarker eller andre anleg ved vandlebet eller
foretages der foranstaltninger i strid med Vandlebsloven kan vandlgbsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vandlebsmyn-
digheden foretage det fornedne pé den forpligtedes regning, jf. Vandlebslovens §55.

3.13 Udleb fra drznledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke gor skade
pé vandlebets skraninger. Udforelse af andre rerledninger ma kun ske efter forud
indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye drantilleb ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres dybere end
25 cm over den i regulativet angivne bundkote.

3.14 Overtradelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. §85 i Vand-
lebsloven.

4. VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsen af vandlgbene skal gennemfores siledes, at den medvirker til, at méalsatnin-
gemne i Vandomradeplanen kan opnés.

Det vil i korte trek sige, at der, hvor det er muligt, foretages gradeskering i en smallere og
bugtet stremrende i stedet for gredeskering i fuld bundbrede og at der tillades aflejringer af
sediment udenfor stremrenden. Der er opstillet krav til bundkoten i selve stromrenden og
omrédet mellem stremrenden og den nedre del af vandlgbsbrinken (brinkfoden).

For vandlgbsstrekninger, hvor der skares grade i fuld bundbredde, vil der ikke altid ske en
fuldsteendig skeering af greden. Mindre spredte gredebanker af f.eks. Vandstjerne, Vandaks og
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Mzerke, der ikke har nogen vasentlig vandstandsende effekt vil blive efterladt, mens kraftigt
vandstandsende arter som Pindsvineknop, tagrer og Dunhammer skares.

En del vandlebsstreekninger er opfort som naturvandleb uden egentlig vedligeholdelsesbe-
stemmelser. Det er typisk vandlebsstrekninger med et kraftigt fald og god strem, hvor der
ikke er risiko for aflejring af sand og mudder.

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Vedligeholdelsesbestemmelser

Vandlgbsmyndighed

Vandlgbene vedligeholdes af Preests Kommune, der er vandlebsmyndighed. For
grensevandleb kan der foreligge serlige aftaler. Dette fremgér af regulativerne for de
enkelte vandleb.

Terminer for gredeskzring og oprensning
Terminerne for greedeskaring og manuel fjernelse af mindre lokale sedimentaflejrin-
ger er angivet i den specifikke del for hvert enkelt vandlgb.

Maskinel oprensning kan foretages i perioden 1. august til 31. oktober.

Sléning af bredvegetation af hensyn til vandafledningsevnen kan ivaerksattes i perio-
den 1. august til 1. oktober.

Greodeskering i stromrende

Ved stremrendeskering skares groden si vidt muligt i en slynget stremrende. Hvor
der forekommer en naturlig stremrende i vandlebet skares groden i kanterne af den-
ne, séledes at stremrenden opnér den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2
naturlige stremrender skal disse s& vidt muligt opretholdes og skares séledes, at den
samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne stremrendebredde.

I vandleb, hvor der ikke forekommer en naturlig stremrende skares greden i en slyn-
get stremrende, hvor stremrendens bglgelzngde som hovedregel skal vare 10-14
gange vandlebets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for det, etab-
leres 2 stremrender, saledes at den samlede bredde af disse svarer til den i regulativet
angivne stremrendebredde.

Séfremt der foretages stremrendeskering 2 gange arligt, skeres der ikke grade i om-
rédet uden for stremrenden (brinkfoden) i forbindelse med 1. skering. Ved 2. ska-
ring, eller hvor der kun sker vedligeholdelse 1 gang arligt, foretages der i fornedent
omfang skaring af stivstenglede arter uden for stremrenden, mens lav pudeformet
gradevegetation efterlades.

Gredeskering skal udferes manuelt. Kun hvor szrlige forhold f.eks. bled bund eller
stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skaring.

Grodeskzring i fuld bundbredde
Ved grodeskering i fuld regulativmaessig bundbredde skzres stivstanglet vegetation
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

fuldsteendigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af Pindsvineknop,
Tagror og Dunhammer. Der efterlades pletvis gredebanker af ikke vasentlig vand-
standsende arter, som f.eks. Vandstjerne, Vandaks og Mzrke.

Gredeskering skal udferes manuelt. Kun hvor szrlige forhold f.eks. bled bund eller
stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skaering.

Gredeskzring i vandleb uden krav til skikkelse

For denne type vandlgb er der ikke opstillet krav til gredeskaring, hvor der fore-
kommer en naturlig stremrende. Hvis der ikke findes en naturlig stremrende, foreta-
ges der skeering af en stremrende pé indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i
vandlgbet.

Grodeskzaringen skal foretages manuelt.

Skzering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation mé kun skeres, hvor vandlebsmyndigheden finder, at der er
behov for skeering af hensyn til de afvandingsmassige interesser eller hensyn til
brinkernes stabilitet.

Ved skeering af hensyn til afvandingsmessige interesser skal kun stivsteenglet urte-
vegetation skares. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrer, Dueurt, Dunhammer og
pindsvineknop.

I fiskevandsmalsatte vandleb (A, B1-B3) skal der pletvis efterlades brinkvegetation i
den ene side af vandlebet af hensyn til fiskenes muligheder for at stg i skjul.

I naturlige vandleb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades udhzen-
gende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe side af
svingene, hvor stremrenden lgber tzet langs brinken eller bag store sten i vandlebet.

I kanalagtige vandleb med ensformig bundforhold efterlades der pletvis 1-3 meter
lange br&emmer af bredvegetation.

Ved skering af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne Hestehov,
Bjerneklo og Stor Nezlde der fjernes.

Traerne langs vandlebet ma ikke beskadiges og selvsdede traer skal s vidt muligt
bevares. Dog kan vandlgbsmyndigheden foretage beskaring og udtynding.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning ma kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke
mad fjernes. Enkeltliggende sten og traeradder over der regulativmassige bundkote ma
ikke fjernes.

I vandleb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer sa
vidt muligt fiernes manuelt. Ved oprensning af sterre mangder aflejret materiale kan
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4.1.8

4.1.9

oprensning udferes med maskine
Under oprensning skal stabile overhzngende brinker sa vidt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning forst blive iverksat, nir bundkoten pé
brinkfoden eller i stremrenden over l&ngere straekninger ligger mere end 10 cm over
de i regulativet angivne teoretiske koter og der samtidig kan konstateres at det kra-
vede mindste tversnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere end
10 cm under de angivne koter.

For vandlebsstrakninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse streekninger gennemgas en gang arligt
med henblik pd at fierne sparringer — f.eks. sammenskyllede grene, valtede traer
eller starre brinkudskridninger.

Opl=gning af oprenset materiale

Afskéret grade- og kantvegetation skal s vidt muligt straks optages. Dog kan den af-
skarne grode drive med strommen til opsamling p4 passende steder, hvis det kan ske
uden afstremningsmassige og miljemeassige ulemper. Greden skal opsamles fra
vandlebet senest 24 timer efter skaring og fjernes fra vandlgbets nerhed senest 24
timer efter oplegning.

Afskaret grede- og kantvegetation samt sand og mudder skal anbringes ovenfor
vandlebets skraninger indenfor en bredde pa 5 meter.

Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne
Vandlebsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, sifremt
der opstar ekstraordinar gradevakst, storre aflejringer af bundmateriale eller storm-
fald. Ligeledes kan vandlebsmyndigheden dispensere fra de fastsatte vedligeholdel-
sestidspunkter ved ekstraordinre store nedbersmangder, der umuligger vedligehol-
delsesarbejdet.

5. TILSYN

5.1

Tilsynet med vandlebene udeves af Preests Kommune, andre der méatte have gnske
om at deltage i synet kan rette henvendelse til Prasts Kommune.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

I'henhold til § 9 i bekendtgerelse af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og
regulativer for offentlige vandleb er der i det folgende redegjort for de planer, kendelser m.v.
som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redegorelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, vandafledningsevne, samt de miljomassige
forhold.

2. REGIONPLAN

Regionplanforslaget for Storstroms Amt 2001-2013 angiver de overordnede mél for
udviklingen. De vasentligste punkter heri, der har betydning for Tubak A, er i det felgende
behandlet.

2.1 Vandomrideplan

Vandomradeplanen for Storstrems Amt er indarbejdet i Regionplanforslaget 2001-2013. I
henhold til bilag 1 i Regionplanforslaget er Tubzk A B2 malsat fra station 0 til station 5413
(vejbro ved Rosagervej), og B3 mélsat herfra til station 6615 (udleb i Praste Fjord).

For disse malsztninger gelder folgende:

B2 Laksefiskevand

Denne mélsztning anvendes generelt for storre vandlgb med gode fald og stremforhold.
Typisk er der i disse vandleb en fast bestand af bak- eller regnbuegrred, og hvor der er
passagemulighed, vil der vare optrak af haverred.

B3 Karpefiskevand/alsidigt dyre- og planteliv
Vandleb af denne type er oftest langsomtstremmende, har et ringe fald o g sand/mudderbund.

I sterre vandleb kan der findes en alsidig fiskebestand bestaende af al, gedde, aborre, skalle,
brasen m. fl.. I mindre vandleb vil der ofte kun findes 4l og hundestejle. De helt sm& vandleb
kan vere sommerudterrende, men kan have et bevaringsvardigt plante- og dyreliv.

Storstrems Amt foretager lobende undersegelser af Faunaklassen ved 3 stationer i Tubak A.
Kravet til Faunaklassen er defineret siledes, at stationerne Gishale, Beldringe og Tubak
Mgille er mélsat til Faunaklasse 5, svarende til ret svagt forurenet. I perioden 1997-2001 har
Storstrems Amt foretaget 4 til 7 undersggelser af Faunaklassen ved de nzvnte stationer.
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Faunaklassen angives med vardier mellem 1 og 7 vurderet efter DVF]I, Dansk Vandlgbs
Fauna Indeks, se nedenstdende skema.

Faunaklasse Beskrivelse
7 Praktisk taget uforurenet
6 Overgangsform
b Ret svagt forurenet
4 Noget forurenet
3 Ret staerkt forurenet
2 Meget sterkt forurenet
1 Overordentlig starkt forurenet

Ved Gishale var Faunaklassen 4, svarende til noget forurenet, alle 4 gange (1997, 1998, 1999
0g 2000), mens Faunaklassen ligeledes var 4 i 1997, 1998, 1999 0g 2000 ved Beldringe og 3,
svarende til ret steerkt forurenet, i 2001. Faunaklassen ved Tubak Mglle er undersegt i alt 7
gange i perioden 1997 til 2001, alle gange, undtagen en gang i foréret 1999, hvor
Faunaklassen blev vurderet til 5, svarende til ret svagt forurenet, blev Faunaklassen vurderet
til 4.

Kravet til Faunaklassen har siledes kun veret opfyldt en gang i perioden ved Tubzk Mglle og
aldrig ved Gishale og Beldringe.

2.2 Spildevandsplanlzgning
I Regionplansforslag 2001-2013 er oplandet til Tubzxk A angivet som et omrade, hvor
spildevand fra enkeltudledere i det abne land skal have foretaget rensning for organisk stof

(0).

Der er ingen spildevandstilledning fra kommunale renseanlag direkte til Tubak A. Tilledning
sker fra enkelt ejendomme. Tillebet Skvatten og Risby A, opstrems hovedlandevejen i station
0, modtager dog renset spildevand fra to bysamfund.

2.3 Vandindvindingsplan .
Indvinding af overfladevand fra vandlgbet er generelt ikke tilladt, og nugzldende tilladelser
kan derfor som hovedregel ikke fornys ved udleb.

Ny grundvandsindvinding m3 ikke medfere en pévirkning af medianminimumsvandferingen,
der bevirker, at B2 og B3 milsztningen ikke kan opretholdes.

2.4  Fredningsplan
Med undtagelse af strakningen gennem Presto, er arealerne langs Tubzk A klassificeret som
regionale naturomréder. Det er omrider med en betydelig koncentration af landskabelige,
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natur- og kulturhistoriske verdier. Endvidere ma der i disse omrader ikke foretages indgreb,
som kan forringe naturarealernes biologiske alsidighed, og levesteder for det vilde plante- og
dyreliv skal i videst mulig omfang bevares som et sammenhangende netvark af storre og
mindre naturarealer.

Endvidere er streekningen fra station 0-4437 er udpeget som sarligt beskyttelsesomride. Der
vil sige, at der er lagt s&rlig vagt pa de fredningsmessige veerdier, og at der i forbindelse med
fredninger og arealopkeb kan ivarkszttes serlige plejeforanstaltninger for de naturomrader,
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Tubazk A er omfattet af den serlige dbeskyttelseslinje, jf. Naturbeskyttelseslovens §16,
hvilket indebarer, at der som hovedregel ikke ma placeres bebyggelse, campingvogne og
lignende eller foretages beplantning eller @ndringer i terrenet indenfor en afstand af 150
meter fra vandlebet. Der gazlder forskellige undtagelsesbestemmelser, og ved pétenkte
indgreb indenfor for 150 meter zonen kan Przste Kommune oplyse nermere om disse
undtagelser. Storstrems Amtsrad kan meddele dispensation fra de generelle regler.

2.5 § 3 omrader .

Tubaxk A er registreret efter naturbeskyttelseslovens §3, hvilket indeberer, at der ikke ma
foretages @ndringer i vandlobets forlgb. Der mé heller ikke foretages aendringer i tilstanden af
vandhuller, moser og lignende samt arealer der ligger hen som vedvarende gras uden for
omdrift. Storstrems Amtsrad kan meddele dispensation fra de generelle regler.

2.6 SFL-omrader (Sarlig Felsomme Landbrugsomrider)

SFL-omréderne er udpeget, hvor en @ndring til en mere miljovenlig jordbrugsdrift vurderes at
fa sterst veerdi for grundvandet, vandleb, sger, kystvande eller naturomrider. I SFL-
omrédderne tilbydes de Miljg Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). MVJ er en reekke
frivillige tilskudsaftaler til landbruget.

Sterstedelen af omraderne ved Tubzk A, fra station 0 til station 4461 (Tubzk Melleve;j), er
udpeget til SFL-omrader med henblik pa genskabelse af vide enge. P4 strekningen
umiddelbart efter Tubzk Mgllevej kommer en kort streekning (ca. 150 meter) hvor omradet
langs vandlebet er udpeget til SFL-omride med vandmiljeinteresser, efterfolgende de neste
ca. 300 meter frem til station 5109 J ungshovedvej, er omrddet langs vandlebets vestre side
udpeget til SFL-omr&de med henblik pa genskabelse af vade enge.

Der er indgéet flere MV J-aftaler for omriderme langs Tubzk A, om "Grzs uden for omdrift”,
"Miljevenlig drift af grees”, ” Endret afvanding” og “Udtagning af agerjord”.

2.7 Lavbundsarealer

I tilleg nr. 6 til regionplan 1997-2009 er der udpeget lavbundsomrader der er potentielt
egnede som vadomrader. Hele strzkningen langs Tubzk A til Tubak Mpllevej station 4661,
er sdledes udpeget til potentielt egnet vadomrade.
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2.8 Jordbrugsplan

Bortset fra strekningen fra omkring station 3500-4437, der er udlagt som gvrigt omréde, er
arealerne langs Tubak A udpeget som landbrugsomréde med de begransninger, der fremgir
af Fredningsplanlagningen og Naturbeskyttelsesloven, se afsnit 2.4.

3. FISKEBESTAND OG FISKEUDS ATNINGER

3.1 Fiskebestand

Storstrems Amt har udfort undersegelser af Tubzk A’s fiskebestand ved el-fiskeri ved 6
lokaliteter i 1997 og 3 lokaliteter i 2001. Endvidere er en lokalitet (Tubzk Mglle) undersegt i
1998, 1999 og 2000 udover de nxvnte ar 1997 og 2001.

Der er blevet fanget orred, al, gedde, skalle, aborre, 9 pigget hundestejle og krebs ved
lokaliteterne.

For at vandigbets fiskemalsetning skal vere opfyldt, hvor vandlebet er B3 maélsat, skal der
kunne fanges mindst 3 arter ved el-fiskeri. Hvor vandlsbet er B2 malsat, skal der kunne
fanges orred ved el-fiskeri.

Fiskemalseatningen ved Gishale var ikke opfyldt ved Amtets undersogelse hverken i 1997
elleri 2001, ¢j heller ved fiskemalsztningen ved Hovedvejen opfyldt i 1997. Derimod var
fiskemélsatningen opfyldt ved Maglebro og Faksinge i 1997. Fiskemalstningen ved
Beldringe var ikke opfyldt i 1997.

Ved Tubzk Meille var fiskemalsztningen ikke opfyldt ved Amtets undersggelser i 1997, men
opfyldt i 1998, 1999 og i 2000. I 2001 var fiskemdlsetningen ikke opfyldt ved Tubzk Malle.

3.2 Fiskeudszetninger
Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje har udarbejdet en udsatningsplan for de
sydestsjellandske vandleb, nr. 31 - 1994, '

I henhold til udsetningsplanen udsattes der arligt 2000 stk. haverredsmolt allernederst i
vandlebet ved Dsterbro. Haverredsmolt er 1-2 rs grreder starre end 15 cm, der umiddelbart
efter udsztningen traekker til havs, og som efter 2-3 &r i havet seger tilbage til vandlebet for at

gyde.
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4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandigbets skikkelse og dimensioner

Teoretisk geometrisk skikkelse

Regulativet for Tubzk A er udformet efter princippet om teoretisk geometrisk skikkelse,
hvilket indebzrer, at der med udgangspunkt i de opgivne bundkoter skal forefindes et mindste
tveersnitsareal i vandlebet. Dette mindste tveersnitsareal er defineret udfra de teoretiske
dimensioner, der er angivet i regulativet. I de tidligere regulativer var der opstillet faste krav
til bundbredde, bundkote, fald og heldning af vandlgbsskraningerne.

For et regulativ baseret pa princippet om teoretisk geometrisk skikkelse er der opstillet krav til
opretholdelse af et mindste vandferende tvarsnitsareal. Dette tvaersnitsareal er i en given kote
over den teoretiske bundkote defineret pa baggrund af de teoretiske skikkelseskrav. I praksis
indeberer det, at en mindre lokal sandbanke, der ligger over den teoretiske bundkote ikke skal
fjernes sifremt en storre bundbredde end fastlagt i regulativet kompenserer for den for-
mindskelse af tvaersnitsarealet, der forirsages af sandbanken.

En vedligeholdelse efter dette princip, vil siledes medfere, at der inden for visse greenser til-
lades en naturlig variation i bund- og dybdeforholdene med henblik pé at forbedre livsvil-
kérene for dyre- og plantelivet i vandlebet.

For enkelte straekninger er der ikke opstillet krav til skikkelse. Det drejer sig fortrinsvis om
streekninger med kraftigt fald og ringe grodevekst.

I forbindelse med vedligeholdelsen er der lobende sket en kontrol af vandlgbets bundbredde
og bundkoter ved pejlinger i forhold til de fastsatte dimensioner i vandlgbsregulativet. Denne
kontrol har vist, at kravene i regulativet har varet overholdt. Der er som folge heraf ikke
gennemfert en egentlig nyopmaling af vandlebet i forbindelse med revisionen af regulativet.
Skalapzlene 1 og 2 er dog blevet kontrolnivelleret.

Specifikke krav for enkeltstraekninger

Station 0-720

For streekningen fra station 0-720 er der ved revisionen af regulativet ikke fastsat specifikke
krav til vandlebets dimensioner. Det er ved besigtigelsen konstateret, at faldforholdene er
gode, og der er séledes ingen risiko for, at de nuvarende vandafledningsforhold forringes som
folge af sedimentation af sand og mudder, idet der pa grund af de gode faldforhold generelt er
fast grus- og stenbund pa strekningen.

tation 720-46
For strekningen fra station 720-4661 er der ved revisionen af regulativet taget udgangspunkt i
dimensionskravene, som er fastlagt i regulativet af den 17. august 1995. Det er er i forbindelse
med tilsynet konstateret, at den nuvarende vandlgbsbund over lange streekninger ligger 40-50
cm dybere end kraevet i regulativet.
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tation 4661-510

For straekningen fra station 4661-6615 er der ved revisionen af regulativet taget udgangspunkt
1 dimensionskravene, som er fastlagt i regulativet af den 17. august 1995. For strekningen fra
station 4661-5109 er der ved ikke opstillet faste krav til vandlebets skikkelse. Vandlgbet har
generelt et meget kraftigt fald, og bunden bestir af grus og sterre sten. Der er siledes ingen
risiko for, at det nuvarende vandlgbsprofil vil ndres vasentligt pd grund af sandaflejring.

Station 5938-6615

P4 den nederste streekning fra station 5938-6615 er der ved revisionen af regulativet taget
udgangspunkt i dimensionerne fastlagt i regulativ af 17. august 1995. Vandlebet er dog lokalt
bredere og dybere end kravet i regulativet. Den regulativmaessige bund ligger under kote 0 pé

hele streekningen.

4.2 Bredejerforhold
I forbindelse med vedtagelsen af en ny naturbeskyttelseslov blev der samtidig vedtaget en
&ndring af Vandlebslovens § 69 om bremmer langs vandlgb.

/ndringen er tradt i kraft den 1. juli 1992, og medferer at der i landzone skal vare en 2 meter
bred udyrket bremme langs den gvre kronekant pa hver side af alle naturlige eller hgjt
malsatte vandleb.

Tubzk A er omfattet af bestemmelsen om 2 meter breemmer, dog ikke med hensyn til den
nedre strekning gennem byzone. ‘

Indenfor disse breemmer mé der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,
ligesom der heller ikke m4 foretages terrenandringer eller opfores bygvarker. Arealerne ma
afgraesses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 meter fra vandlgbsbrinken.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage eller give tilladelse til beplantning indenfor 2 meter
breemmerne med henblik p4 at bortskygge grade, stabilisere brinker og skabe fiskeskjul.

Der henvises i gvrigt til afsnit 2.4 vedr. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse
af vddomrader og enge i tilknytning til vandlgbet.

4.3 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsen er af overordentlig stor betydning for opretholdelse af et naturligt og
varieret dyre- og planteliv i vandlgbet.

Vedligeholdelses bestemmelserne er ved revisionen ikke &ndret i forhold til regulativet fra
1995. Fer 1995 blev groden skiret i fuld bundbredde, hvilket medforte at vanddybden i store
dele af vandlebet var meget ringe ved lav sommervandfering. Med en si lav sommervand-
stand kunne vandlebet ikke leve op til B2 milsatningen (opholdssted for erred).

Grodeskaringen blev derfor i 1995 &ndret til stremrendeskering fra station 0-5109, hvilket
indebzrer, at groden kun skares i en del af vandlabsprofilet. Det har medfort en markant
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forbedring af forholdene for dyrelivet i vandlgbet. Der er pd grund af stromrendeskaringen
sket aflejring af sand og mudder i omréidet udenfor stromrenden (brinkfoden, se figur 4. 1).
Flere steder er aflejringerne hejere end den regulativimassige bundkote i vandlgbet, men p3
grund af det indsnavrede bundprofil er stremhastigheden gget. Det har betydet at sand og
mudder er eroderet vaek i stremrenden, siledes at bunden i stromrenden nu ligger under den
regulativmassige bundkote. Resultatet er en fastholdt vandafledningsevne, men en vasentl; g
hejere vanddybde og sterre variation i de fysiske forhold til gavn for fiskebestanden i
vandlgbet.

Siden gennemforelsen af den @ndrede vedli geholdelse har der ikke varet behov for
oprensning af sand og mudder i vandlgbet.

BRAMME BUNDBREDDE BRAMME

——>
«—
? STROMRENDE /

BRINKFOD

—

4
v

o

Figur 4.1 Brinkfodsdannelse ved skaring af grode i en stremrende.

For streekningen fra station 4661-5109 friholdes der en dben stromrende. Den gvre del af
strekningen er beskygget, og her er der stort set ingen gradevakst i vandlgbet.

P4 grund af stuvningseffekten fra Praestg Fjord er der er der ingen vasentlig miljomessig
gevinst ved at foretage gredeskaring i en stromrende pa strekningen fra station 5109-6615.
Vandlgbet vedligeholdes derfor i fuld regulativmaessig bundbredde, dog sdledes at der ikke
sker en fuldstendig fjernelse af greden. Puder af Vandstjerne og Vandaks efterlades, med
henblik p4 at forbedre forholdene for dyrelivet i vandlobet.

Bredvegetation skares som hovedregel ikke. Vandlebet er s§ bredt, at vegetationen ikke har
nogen vesentlig betydning for vandafledningsevnen, og bevarelse af udhengende
bredvegetation har stor betydning som skjul for fisk.

4.4 Vandafledningsevne

Der er ved revisionen af regulativet taget udgangspunkt i dimensionerne i regulativet af den
17. august 1995, hvilket indebzrer at den nuverende regulativfastsatte vandafledningsevne
ikke andres.
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4.5 Sammenfattende vurdering af de miljomassige forhold

Zndringen af vedligeholdelsen i 1995 har markant forbedret de miljemessige forhold, tillige
har vandlebsrestaureringen pa den gvre del af vandigbet markant forbedret de fysiske forhold
i Tubak A. Pi grund af ringe sommervandfaring er vandigbet meget fglsomt overfor
spildevandsbelastning, og den forbedring af de fysiske forhold, der er opndet ved den &ndrede
vedligeholdelse, har ikke medfort at mélsztningen med hensyn til faunaklasse har kunnet
opfyldes. Kravet til Faunaklasse har kun varet opfyldt en gang i hele vandigbet i perioden
1997-2001 ved Tubak Malle i 1999. I de kommende &r vil der ske en forbedret rensning af
spildevandet fra det 4bne land, se afsnit 2.2, og kombinationen af forbedrede fysiske forhold
pé grund af den @ndrede vedligeholdelse og indsatsen overfor spildevandsudledning kan
forventes at fore til en vasentlig bedring af tilstanden i de kommende r.

5. RESTAURERING OG BEPLANTNING

I redegeorelsen til regulativet af den 17. august 1995 var der indfgjet en rekke
hensigtserkleringer med henblik p3 at fjerne sparringer for fisk og forbedre de fysiske
forhold i vandiobet.

Om styrtet nedstrems hovedvejen hed det:

"Rergennemforingen under hovedvejen (station 0-20) udger en sparring for fisk og fauna,
idet roret ligger hajt i forhold til vandlgbsbunden. Det planlegges, at hzve bundkoten ved
rerudmundingen ved udlegning af grus og sten for at udligne styrtet.”

Med hensyn til styrtet i 704-720 hed det:

"Styrtet fra station 704-720 planlegges nedlagt med henblik p4 at forbedre passagemulig-
hederne for fisk og fauna. Ved en senkning af indlebskoten vil faldet oges pd streekningen fra
station 100 til 700. P4 denne streekning bestér bunden af mudderblandet sand, men der er
underliggende grusbund i 20-40 cm's dybde. Som falge af det pgede fald vil det overliggende
sand- og mudderlag borteroderes, og der vil kunne skabes en vaerdifuld vandlebsstrekning
med fast stenbund og varierende fysiske forhold. Ved det ovennavnte restaureringsindgreb vil
der siledes kunne skabes en lang sammenhangende streekning fra st. 0-700 med hej fysisk
vandlebskvalitet, hvor der vil kunne eksistere en grredbestand.”

Preste Kommune har gennemfort ovennzevnte restaureringer i 1997 ved et reguleringsprojekt
1 henhold til Bekendtgerelse nr. 424 af 7. september om vandlebsregulering m.v., herunder
om restaurering af vandleb. Ligeledes har Prasts Kommune foretaget en mindre restaurering
umiddelbart nedstrems broen ved Beldringevej. Bundkoten umiddelbart nedstrems broen 15
lavere end betonfundamentet under broen. Passagemulighedeme er forbedret ved udlegning
af sten og grus over en 20-40 meter lang strekning nedstrems broen.

Preeste Kommune har ikke umiddelbart planer om at gennemfore yderligere
vandlebsrestaureringer i Tubazk A, men det kan komme pa tale at udlegge sten pa
streekninger, hvor der ikke er fastlagt krav til vandlgbets skikkelse under forudsatning af, at
vandafledningen ikke pévirkes vasentligt. For streekninger, hvor der er opstillet krav til et
bestemt tvaersnitsareal, defineret som de teoretiske dimensioner, kan der udlzgges sten, hvor
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vandlebet er bredere eller dybere liggende end foreskrevet i regulativet, idet det en sidan
udlegning der kan foretages uden at vandafledningsevnen forringes i forhold til
dimensionskravene i regulativet. Safremt en sadan udlaegning foretages vil det fortrinsvis
dreje sig om straekningere fra station 0-2200 og fra station 4661-5109.

Det kan endvidere komme pa tale at foretage beplantning p4 ovennavnte streekninger i samrad
med lodsejerne. Der vil i givet fald blive plantet Radel i grupper, fortrinsvis pé vandlgbets
skraninger, eventuelt p4 brinkfoden, se figur 4.1. De gunstige effekter af en sdan beplantning
kan forst forventes om 5-10 ar, ndr treerne har niet en vis storrelse, Beplantningen foretages
med henblik p3 at skabe fiskeskjul under elleradderne. Desuden vil behovet for grodeskaring
mindskes p4 grund af beskygning, og endelig kan trzernes kraftige rodsystem beskytte
udsatte brinker mod erosion, og dermed nedsztte behovet for sedimentopgravning i
vandlgbet.
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