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4.10.2 Nedsivning af regnvand 
Vordingborg Kommune vil gerne tilskynde til, at regnvand fra befæstede arealer (tage, veje, fliser, 
pladser osv.) som udgangspunkt nedsives. Det skal dog ske under hensyntagen til grundvandet. 

Potentialekort for nedsivning af tag- overfladevand 
Vordingborg Kommune har som en del af Spildevandsplan 2021-2032 udarbejdet et potentialekort 
for nedsivning af regnvand.  

Potentialekortet angiver på overordnet niveau forventningen og mulighederne for nedsivning af 
regnvand i kommunen. 

 

 

 

 

 
På baggrund af de 5 fokuspunkter er fastlagt en vurderingsmatrice for potentialekortet. 

Datagrundlag Uegnet Formentlig uegnet Begrænset egnet Egnet 

Grundvandsspejl < 1 m 1 – 2 m 2 – 3 m > 3 m 

Jordforurening Vidensniveau 2 Vidensniveau 1    

Jordtype   Ler Sand 

Drikkevand BNBO og 300 m bufferzone Indvindingsoplande OSD OD 

Vådområder og natur Lavbundsområder §3 naturområder   

 

 

 

 

 

 

 

Potentialekort for nedsivning af regnvand er baseret på følgende fokuspunkter 

• Grundvandsspejl. 
• Jordforurening. 
• Jordtype. 
• Drikkevandsinteresser. 
• Vådområder og natur. 

Potentialekortet er inddelt i følgende 4 klasser 

• Uegnet:  Ansøgninger om nedsivning kan som udgangspunkt afvises. 
• Formentlig uegnet:  Ansøger skal påvise, hvordan nedsivning kan forekomme og fungere uden 

gene og problemer. 
• Begrænset egnet:  Ansøgninger til nedsivning i dette område kan formentlig tillades, men der 

skal være særlig opmærksomhed på nedsivningsevne i jorden og særlige 
drikkevandsinteresser. 

• Egnet:  Ansøgning om nedsivning kan formentlig tillades. 
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Afstandskrav 
Ved nedsivning af regnvand skal der holdes en vis afstand til vandboringer, ejendomme m.m. Nogle 
af afstandskravene er fastsat ved lov og andre er vejledende krav. Afstandskravene er fastsat for at 
passe på bygninger, vandløb og søer. 

 

 

 

 

 

Afstande i ( ) angiver den afstand, som der kan dispenseres til, hvis terrænet falder kraftigt væk fra 
bygningen/skellet. 

Nedsivning af overfladevand fra bly-, zink- og kobbertage m.m. 
Vordingborg Kommune giver ikke tilladelse til nedsivning af regnvand fra bly-, zink- eller kobbertage 
samt fra bly-, zink- eller kobbertagrender. Endvidere kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af 
regnvand fra tagflader med tagpap. 

  

Minimum afstandskrav ved nedsivning af overfladevand 

• Afstand til drikkevandsboring (Lovkrav):  25 m 
• Afstand til vandløb, søer og hav (Lovkrav): 25 m 
• Afstand til beboelse (Vejledende krav): 5 m (2 m) 
• Afstand til andre bygninger (carport, skur etc.) (Vejledende krav): 2 m (1 m) 
• Afstand til skel (Vejledende krav): 2 m (1 m) 

Potentialekort 

Egnet 

Begrænset egnet 

Formentlig uegnet 

Uegnet 
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4.11 Sanktioner 
Kommunens sanktionsmuligheder i forhold til påbud og indskærpelse ved ulovlige forhold er beskre-
vet i det følgende. 

4.11.1 Påbud 
Inden der meddeles påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, skal 
det forvarsles skriftligt.  

Grundejeren skal herunder oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig. Endvidere opfordres 
grundejeren til at bidrage med oplysninger til brug for beslutningen.  

Manglende efterkommelse af påbud medfører i almindelighed, at der indgives politianmeldelse, 
medmindre sagen er af underordnet betydning. Af hensyn til Vordingborg Forsynings ledningsanlæg 
vil kommunen ved manglende efterkommelse af påbud om tilslutning og separering af kloak konkret 
vurdere muligheden for udførelse af selvhjælpshandling på grundejers regning. 

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når anlæg-
gets kapacitet er på 30 PE eller derunder. Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsens 
afgørelse inden 6 måneder indbringes for domstolene. 

4.11.2 Indskærpelse ved ulovlige forhold 
Tilsynsmyndigheden har pligt til at bringe ulovlige forhold til ophør, og dette meddeles i en ind-
skærpelse. Denne forpligtigelse gælder ethvert forhold, med mindre forholdet har underordnet be-
tydning.  

I modsætning til et almindeligt påbud er en indskærpelse en konstaterende afgørelse og skal ikke 
forvarsles, da der ikke fastsættes en ny retstilstand. Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye be-
stemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. 

Såfremt indskærpelsen ikke fører til ophør af det ulovlige forhold, vil tilsynsmyndigheden enten ud-
føre selvhjælpshandling for at bringe forholdet til ophør eller politianmelde forholdet. 
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4.12 Problemer med kloakken 
I det følgende er beskrevet en række forskellige forekommende problemer med kloaksystemet - så-
som vand i kælderen, lugt og tilstopningsproblemer samt rotter. 

4.12.1 Vand i kælderen  
De seneste års store regnhændelser har sat fokus på kloakkerne og opstuvning af vand. Kloakkens 
hovedfunktion er at aflede vand fra stueplan. Det kan give problemer for ejendomme med kælder, 
da kælderen er ejendommens lavest placerede del og derfor mest udsat for vand.  

 

 

 

 

 

 

Når skaden er sket 
Hvis der sker kælderoversvømmelse skal grundejer kontakte sit forsikringsselskab. De kan oplyse, 
om de muligheder, der er for at få rengjort kælderen, og for at få erstattet de ting, som har lidt 
skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad man som grundejer ellers kan gøre. Det anbefa-
les også at informere Vordingborg Forsyning om hændelsen. 

Hvem har ansvaret 
Forsyningen har pligt til at fjerne spildevandet fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at 
sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor eget ansvar at sikre kælderen mod 
oversvømmelser. Vordingborg Forsyning har ansvaret for, at det forsyningsejede kloaksystem er i 
orden. 

Hvad kan ellers være årsagen 
Hvis det ikke er muligt at komme af med spildevandet eller hvis afløbet ”klukker” kan det være 
tegn på, at kloakken er tilstoppet eller i stykker. Er skelbrønden fyldt med vand, er der stor sand-
synlighed for, at kloakledningen udenfor skel er tilstoppet. Er skelbrønden ikke fyldt med vand er 
det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er tilstoppet eller gået i stykker. I den situa-
tion skal grundejerne selv kontakte og betale for slamsugerfirma eller autoriseret kloakmester. 

Hvis vandet i kælderen er klart/rent kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind. 
Vandet kan stamme fra et utæt vandrør,  kældervæg, kældergulv eller tagnedløbsbrønd. Det kan 
også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. 

Hvordan sikrer man sig fremover 
Man kan mindske risikoen for vand i kælderen ved at installere en pumpe eller en højvandslukke. 
Pumpen sikrer, at vandet kan bortpumpes og ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højvand-
slukkeren lukker automatisk kælderens afløb, hvis der sker tilbagestuvning i kloaksystemet. Høj-
vandslukkeren kan også lukkes manuelt - eksempelvis i situationer, hvor man er bortrejst i længere 
tid. Det er en investering, som kan forebygge skader. Det anbefales altid at tage en autoriseret klo-
akmester med på råd for at finde den rigtige løsning. 

  

Vand i kælderen kan skyldes 

• Voldsom regn, som overbelaster det kloaksystemet og giver tilbagestuvning af vand. 
• Overfladeafstrømning af vand fra terræn til kælder. 
• Tilstoppet forsyningsejet eller privat kloak, der bevirker, at vandet ikke kan bortledes. 
• Grundvand, der siver ind via vægge eller utætte kloakrør. 
• Utæt tagnedløbsbrønd eller vandrør. 
• Terræn, der skråner ind mod huset. 
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4.12.2 Rottegener 
Rotter kan ødelægge kloaksystemerne og bringer ofte smitte med sig. De er derfor uønskede i kloak-
ken. 

Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotterne. Kun autoriserede eller bemyndigede personer el-
ler personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar - må 
bekæmpe rotter med kemiske midler samt være i besiddelse af rottegift. Derfor må kommunen hel-
ler ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter. 

På privat ejendom er det grundejers pligt at sørge for, at kloaknettet er intakt, således at rotterne 
holdes ude af huset. Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på privat 
ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det til Vordingborg Kommune. 

Udgiften til rottebekæmpelse er omfattet af ejendomsskatten. Dog vil alle fejl og mangler, der 
eventuelt bliver fundet under tilsyn - stå for ejerens egen regning i forbindelse med udbedring, hvis 
ejeren ikke har en forsikring, der dækker. 

4.12.3 Andre kloakproblemer 
Det sker en gang i mellem, at kloaksystemet ikke fungerer. Det kan skyldes flere ting og løsningerne 
er mange. 

Vandet forsvinder langsomt fra håndvasken eller gulvafløbet 
Det kan skyldes, at vandlåsene trænger til at blive renset eller der kan være en tilstopning i kloak-
systemet. Der findes en række forskellige kemiske midler hos supermarkedet eller andre steder til 
at rense vandlåsene. Hvis man ikke selv kan rense vandlåsene, så kan man kontakte en VVS-
installatør. 

Det lugter af kloak 
Det er sandsynligt, at vandet er forsvundet i en eller flere af vandlåsene. Problemet kan ofte løses 
ved at hælde vand i alle afløbene. Hvis problemet ikke løses ved at hælde vand i afløbene bør man 
kontakte en autoriseret kloakmester, som kan gennemse kloaksystemet for brud eller lækage. 

Vandet forsvinder langsomt, når der skylles ud 
Det kan være tegn på tilstopning. Det kan muligvis afhjælpes med en toiletbørste, svupper eller lig-
nende. Hvis det ikke hjælper, så kan man løfte dækslet på skelbrønden. 

Er skelbrønden fyldt med vand, er det sandsynligvis kloakledningen udenfor skel, der er tilstoppet. 
Så er det Vordingborg Forsyning, der skal fjerne tilstopningen. Det sker med en spulevogn, som sen-
des til stedet uden udgift for grundejerne. 

Er skelbrønden ikke fyldt med vand er det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er til-
stoppet eller gået i stykker. I den situation skal grundejerne selv kontakte og betale for et slamsu-
gerfirma eller en autoriseret kloakmester. 
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5. Forsyningsanlæg 
Ca. 80 % af alle ejendomme i Vordingborg Kommune afleder deres spildevand til Vordingborg Forsy-
ning. Afledningen sker til kloaksystemet, som har en samlet længde på ca. 870 km.  

Spildevandet renses typisk på en af de 11 større renseanlæg i Vordingborg Kommune. I 2019 løb der 
samlet over 5,3 mio. m3 vand til renseanlæggene, og renseanlæggene rensede dagligt spildevand 
med en belastning svarende til spildevandet fra ca. 57.000 personer. 

I de kommende afsnit er beskrevet de aktuelle forhold vedrørende kloaksystemet og renseanlæg-
gene samt de kommende 12 års forventede tiltag. 

5.1 Overordnede strategier 
Inden for spildevandsområdet arbejdes der med langsigtede strategier for udskiftning af kloaksyste-
merne og rensningen af spildevandet. 

5.1.1 Strategi for rensning af spildevandet 
Den nuværende decentrale renseanlægsstruktur med 11 forsyningsejede større renseanlæg ønskes 
bibeholdt. 

I forbindelse med kloakering af Viemose N. er det dog hensigten at nedlægge Viemose Erhvervsom-
råde Renseanlæg og pumpe spildevandet herfra til Kalvehave Renseanlæg. 

Det er endvidere hensigten at pumpe spildevandet fra Bårse til Præstø Renseanlæg i stedet for som 
nu til Vordingborg Renseanlæg, når fællessystemet i Bårse er blevet omlagt til separatsystem. Bårse 
hører naturligt til vandområdesystemet til Præstø Fjord og ikke til området ved Vordingborg. 

5.1.2 Strategi for renovering af kloaksystemet 
I Kommuneplan 2018-2030 er det angivet ved retningslinje 34.4, at ”Der skal ske mest mulig separe-
ring af spildevand og regnvand”. 

Der arbejdes med en kloakrenoveringsstrategi, hvor de eksisterende fællessystemer udskiftes til se-
paratsystem efterhånden som fællessystemet er udtjent eller hvor det ud fra andre hensyn er for-
delagtigt. Udskiftningen af fællessystemet forventes at løbe ud over tidshorisonten for Spildevands-
plan 2021-2032. 

Strategien med at omlægge de fælleskloakerede områder til separatsystem er grundlæggende base-
ret på et ønske om at klimatilpasse kloaksystemet, sikre en optimal forsyningssikkerhed og forbedre 
vandmiljøet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fordele ved at omlægge kloakken fra et fællessystem til et separatsystem 

• Klimatilpasning af kloakledningerne, så de bedre kan håndtere fremtidige regnhændelser. 
• Reducere risikoen for kælderoversvømmelser ved kraftige regn. 
• Reducere vandmængderne, der skal transporteres til og renses på renseanlæggene. 
• Forbedre vandmiljøet ved at reducere eller fjerne forureningspåvirkningen fra overløb. 
• Forbedre grundvandsdannelsen lokalt ved at bibeholde regnvandet i nærområdet. 
• Anvende det opsamlede regnvand som en rekreativ del af bybilledet ved at etablere grønne oaser 

med regnvandsbassiner/søer. 
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5.2 Renseanlæg og slamhåndtering 
Spildevandet fra de kloakerede områder i Vordingborg Kommune skal renses inden det kan udledes 
til vandløb eller søer. Hovedparten af spildevandet fra de kloakerede områder ledes til en af de i alt 
11 forsyningsejede renseanlæg over 30 PE. 

Renseanlæggene ejes af Vordingborg Forsyning, der også står for drift og vedligehold af anlæggene. 

5.2.1 Hvad er et renseanlæg 
Renseanlæg har til formål at fjerne affaldsstofferne i spildevandet - typisk fosfor, kvælstof og orga-
nisk stof - inden det rensede vand kan udledes til vandløb, søer eller andre vandområder. 

 

 

 

 

På de fleste større anlæg - over 1.000 PE - foregår der både en mekanisk, biologisk og kemisk rens-
ning af spildevandet. 

Den første rensning på et anlæg er en mekanisk rensning, der typisk består af en rist og et sand- og 
fedtfang. 

Risten har til formål at tilbageholde større og faste genstande som toiletpapir, bind, vatpinde og 
kapsler. Men det hænder også, at man kan finde tandbørster og sutter i risten. De frasorterede ting 
opsamles i en container og køres væk. 

Herefter føres vandet videre gennem et sand- og fedtfang, hvor sand og grus bundfældes, mens 
fedtet skummes af i toppen. Sand, grus og fedt opsamles og køres væk. 

Det næste trin er en biologisk rensning, som foregår i procestankene. Opbygningen af den biologi-
ske rensning kan variere en del. Ens for alle er dog, at kvælstoffet og det organiske stof nedbrydes 
og fjernes. 

Samtidig med den biologiske rensning foretages der også en kemisk rensning, hvor der tilsættes jern 
eller aluminium. Det binder sig til fosforen, som dermed kan bundfældes og fjernes. 

Sidste rensetrin er i efterklaringstanken, hvor det rensede vand adskilles fra slammet, hvorefter 
det rensede vand kan udledes til det nærmeste vandområde. 

Ved den biologiske og kemiske rensning dannes der slam, som er et restprodukt/affaldsprodukt. 
Slammet afvandes typisk så det får en konsistens som våd jord, hvorefter det kan køres bort til ud-
bringning på eksempelvis landbrugsjord. 

  

  

Hvad er PE 

Kapaciteten og størrelsen af et renseanlæg beskrives ud fra betegnelsen PE - PersonEnhed.                                    
1 PE angiver den mængde af stof og vand, som 1 person bidrager med i spildevand på en dag. 

Ting der er fundet i spildevandet i Vordingborg 
Forsyning 
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5.2.2 Renseanlæg 

Status 
I de seneste år er der blevet nedlagt 3 forsyningsejede renseanlæg – således at der i dag er 11 større 
forsyningsejede renseanlæg i Vordingborg Kommune.  

 

Renseanlæg Rensetype Kapacitet Belastning 
2017-19 

Recipient 

Bogø Renseanlæg MBNK 1.650 PE 1.000 PE Grønsund 

Bønsvig-Stavreby Renseanlæg MBNDK 1.795 PE 1.100 PE Fakse Bugt 

Damme Askeby Renseanlæg MBNK 1.400 PE 475 PE Damme Vandløb 

Kalvehave Renseanlæg MBK 2.300 PE 2.000 PE Ulvsund 

Klintholm Havn Renseanlæg MBNK 1.150 PE 650 PE Hjelm Bugt 

Petersværft Renseanlæg MBNK 4.500 PE 1.750 PE Ulvsund 

Præstø Renseanlæg MBNDK 12.000 PE 7.200 PE Præstø Fjord 

Råbylille Strand Renseanlæg MBK 1.200 PE  600 PE Råbylille Kanal 

Stege Renseanlæg MBNDK 13.600 PE 8.100 PE Stege Bugt 

Viemose Erhvervsområde Renseanlæg M 100 PE 25 PE Balle Strand Vandløb 

Vordingborg Renseanlæg MBNDK 47.000 PE 34.200 PE Kalvestrømmen 

Samlet  86.695 PE 57.100 PE  

 

 

 

 

 

Vordingborg RA 

Præstø RA 

Damme-Askeby RA 

Allerslev RA 

Bønsvig-Stavreby RA 

Stege RA 

Mern RA 

Klintholm Havn RA 

Råbylille 
Strand RA 

Bogø RA 

Kalvehave RA 

Petersværft RA 

Viemose E. RA 

Damsholte RA 

Renseanlæg 
Nedlagt renseanlæg 

Rensetype 
• M Mekanisk rensning 
• B Biologisk rensning 
• N Rensning af ammonium 
• D Fuld kvælstoffjernelse 
• K Rensning af fosfor 
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Plan 
 

 

 

 

 

 

Ved indpumpning af spildevandet fra Viemose Erhvervsområde Renseanlæg til Kalvehave Rensean-
læg øges vandmængden på Kalvehave Renseanlæg med 1-2.000 m3/år, hvilket svarer til en for-
øgelse af vandmængden på Kalvehave Renseanlæg med 1-1,5 %. 

Ved indpumpning af spildevandet fra Bårse til Præstø Renseanlæg øges vandmængden på Præstø 
Renseanlæg overslagsmæssigt med ca. 60.000 m3/år, hvilket svarer til en forøgelse af vandmæng-
den på Præstø Renseanlæg med 7-8 %.  

For begge anlæg er det hensigten at optimere rensningen, så ændringerne ikke giver en øget stofud-
ledning fra renseanlæggene. Dette er blandt andet allerede igangsat på Præstø Renseanlæg ved 
etablering af on-line styring af rensningen med kontinuerlig måling af ammonium og nitrat. 

Anlæg, der planlægges bibeholdt vil løbende blive vedligeholdt i god og driftsoptimeret stand. Der 
vil løbende være fokus på optimeringsmuligheder med henblik på minimering af miljøbelastninger 
samt driftsudgifter, herunder forbrug af el og kemikalier m.v. Anlæg, der stilles overfor skærpede 
krav til rensning af spildevandet før udledning til recipienten, vil blive opgraderet i nødvendigt om-
fang. 

  

5.2.3 Slamhåndtering 
Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del 
af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der frasorteres i efterklaringstankene på de enkelte rense-
anlæg. Vordingborg Kommunes målsætning for slamhåndtering er, at slammet fra renseanlæggene 
til stadighed skal have en kvalitet, som muliggør en jordbrugsanvendelse. Det vil sige en overhol-
delse af slambekendtgørelsens grænseværdier til tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer i 
slam. 

I Kommuneplan 2018-2030 er endvidere angivet følgende vedrørende udspredning af spildevands-
slam:  

”Udspredning af spildevandsslam må som udgangspunkt ikke finde sted 300 meter fra aktive vand-
værksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.”  

Planlagte tiltag på de forsyningsejede renseanlæg i perioden 2021-2032 
• Vurdere muligheden for at etablere en ny udløbsledning for Præstø Renseanlæg. 
• Fuld renovering af Kalvehave Renseanlæg. 
• Nedlæggelse af Viemose Erhvervsområde Renseanlæg, når ejendomme ved Viemose kloakeres. 

Spildevandet påtænkes pumpet til Kalvehave Renseanlæg. 
• Efter separatkloakering af fællessystemet i Bårse påtænkes spildevandet fra Bårse pumpet til 

Præstø Renseanlæg i stedet for som i dag til Vordingborg Renseanlæg. 

Vordingborg Renseanlæg Damme-Askeby Renseanlæg 
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Status 
Den samlede slamproduktion på renseanlæggene i Vordingborg Kommune er på ca. 3.600 tons slam 
pr. år, som anvendes som jordforbedringsmiddel. 

Renseanlæg Håndtering af slammet Slutdisponering 

Bogø Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  

Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Transporteres til Præstø Renseanlæg  

Damme Askeby Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  

Kalvehave Renseanlæg Transporteres til Petersværft Renseanlæg  

Klintholm Havn Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  

Petersværft Renseanlæg Slam slutafvandes Landbrugsjord 

Præstø Renseanlæg Slam slutafvandes Landbrugsjord 

Råbylille Strand Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  

Stege Renseanlæg Slam pumpes på rådnetank og slutafvandes Landbrugsjord 

Viemose Erhvervsområde Renseanlæg Transporteres til Petersværft Renseanlæg  

Vordingborg Renseanlæg Slam pumpes på rådnetank og slutafvandes Landbrugsjord 

 

Slammet fra Præstø og Petersværft Renseanlæg afvandes på en slampresse, så slammet får en kon-
sistens som våd jord. Det afvandede slam køres på landbrugsjord. 

Slammet fra Stege Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank. Det udrådnede slam 
bliver herefter hygiejniseret og afvandet. Det afvandede slam  lægges midlertidig i et overdækket 
lager på Stege Renseanlæg, indtil det udbringes på landbrugsjord. 

Det producerede biogas fra Stege Renseanlæg bruges som brændstof i et gasmotoranlæg til produk-
tion af el. Kølevandet fra elproduktionen benyttes til rumopvarmning på Stege Renseanlæg. 

Slammet fra Vordingborg Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank. Det udråd-
nede slam afvandes og udbringes på landbrugsjord. Det producerede biogas fra Vordingborg Rense-
anlæg brændes i to naturgaskedler. Varmen bruges primært til opvarmning af rådnetanken. Den 
overskydende varme sælges til fjernvarmeforsyningen. 

  

Plan 
Der forventes ingen ændringer indenfor spildevandsplanens tidshorisont. 

Slamafvander på 
Stege Renseanlæg 

Slamlager (i baggrunden) 
på Stege Renseanlæg 
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5.3 Kloaksystem 
Kloaksystemet i Vordingborg Kommune består generelt af hovedledningsanlæg, brønde og stikled-
ninger. Derudover er der også pumpestationer, sparebassiner, regnvandsbassiner og overløbsbyg-
værker. 

I det følgende er beskrevet kloaksystemet i Vordingborg Kommune i dag. 

Derudover sættes der fokus på de kommende års planer indenfor kloakfornyelse - herunder udskift-
ning af kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatsystem, nykloakeringer og kloake-
ring af ejendomme i det åbne land. 

5.3.1 Hvad er et kloaksystem 
Der findes overordnet set 3 forskellige typer af kloakering. 

Fællessystem 
I et fælleskloakeret system løber spildevand og regnvand til samme kloakledning for at blive renset 
på et renseanlæg. I de ældre kloakerede områder fra før 1970'erne blev kloakanlæggene ofte etab-
leret som fælleskloak. 

De fælleskloakerede ledningsanlæg kan blive hydraulisk overbelastet ved kraftige regn. Ved større 
regnskyl er det derfor ofte nødvendigt at aflaste en del af vandet i kloaksystemet til det nærmeste 
vandløb eller sø. Dette sker via et overløbsbygværk. 

Separatsystem 
I de sidste 30-40 år er mange kloakanlæg blevet lavet som separatsystem. Ved separatkloakering lø-
ber spildevandet og regnvandet i hver sin ledning (kaldet 2 strenget kloaksystem). Spildevandet le-
des til renseanlægget, mens regnvandet afledes til den nærmeste recipient - eventuelt via et regn-
vandsbassin. 

Separatsystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regn-
skyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da der ikke kan ske aflastning af opblandet spildevand. 

Spildevandssystem 
Ud over separatsystem er der i de seneste årtier også lavet en del spildevandskloakering.  

Ved denne metode er det kun spildevandet fra en ejendom, der ledes til kloaksystemet. Grundeje-
ren sørger selv for at håndtere regnvandet inde på egen grund.  

Det sker typisk ved at lede regnvandet til en nedgravet faskine eller tilsvarende. Spildevandssyste-
met har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl, og det er 
miljømæssigt en god løsning, da regnvandet bliver i nærområdet. 

  

  

Fællessystem Separatsystem 

KIlde: Teknologisk Institut og Claus Riis 

Fælleskloak 

Regnvands-  

kloak 

Spildevandskloak 
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5.3.2 Vordingborg Forsynings kloaksystem 

Status 
Vordingborg Forsyning ejer, driver og vedligeholder samlet ca. 870 km. hovedkloakledninger.  

 

Der er klart flest spildevandsledninger (ca. 62 %), mens fælleskloaksystemet kun udgør ca. 12 % af 
de samlede kloakledninger. Denne andel er i disse år faldende, fordi der er sat fokus på at omlægge 
kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatkloakering. 

Den ældste del af ledningsanlægget i Vordingborg Kommune er etableret i 1950’erne, og herefter er 
anlægget udbygget i takt med byudviklingen. 

Godt 50 % af kloaksystemet er lavet i perioden fra 1960 til 1989. Ca. 37 % af det samlede lednings-
anlæg er etableret i perioden fra 1990 og frem til i dag. 

Der udføres TV-inspektion i forbindelse med den løbende ledningsrenovering og saneringsprojekter 
for konkrete områder, men der er ikke TV-inspektion af det samlede anlæg. Der foreligger derfor 
ikke et komplet billede af ledningsanlæggets tilstand. 

Kloaksystemet omfatter endvidere ca. 300 pumpestationer, mere end 50 bassinanlæg og 43 over-
løbsbygværker. 
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Plan 
Ledningsanlægget vil løbende blive udbygget i forhold til de planlagte kloakoplande og der vil blive 
udført sanering af ledningsanlægget ved separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede op-
lande. 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Kloakering af nyudstykninger 
Kloakering af nyudstykninger omfatter etablering af nye hovedkloakledninger i byggemodninger ud-
peget i kommuneplanen og udføres i takt med byudviklingen i perioden 2021-2032. 

By Område Oplandsnr. Oplandstype Kloakering 

Allerslev Ved Mønvej 228-01.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Allerslev Ved Mønvej 228-01.4 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Allerslev Ved Enghavevej 228-01.6 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Allerslev Ved Mønvej 228-01.10 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Bakkebølle Strand Ved Fredskovvej 104-04 Sommerhusområde Spildevandskloak 

Bogø Ved Møllevænget 309-10 Rekreativt - Ridebane Spildevandskloak 

Borre Ved Bøgebjergvej 302-06 Erhverv Spildevandskloak 

Bårse Ved Næstvedvej 224-01.3 Bolig Separatkloak 

Bårse Ved Fredensvej 224-02.1 Bolig Separatkloak 

Bårse Ved Præstegårdsvej 224-03.1 Bolig Separatkloak 

Bårse Bårse Nord 224-06.2 Erhverv Separatkloak 

Feriecenter Feriecenter, Hjelm Bugt 301-52 Rekreativt - Feriecenter Spildevandskloak 

Fællesskov Strand Toftevej / Hovedskovvej 301-45.2 Sommerhusområde Spildevandskloak 

Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-02.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Jungshoved Ved Mislehøjvej 237-02.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Kalvehave Ved Præstøvej 446-04 Bolig Separatkloak 

Klintholm Havn Ved Kraneledvej 303-03 Erhverv Separatkloak 

Lendemarke Ved Rødkildevej 301-50.4 Offentlige formål Separatkloak 

Lundby Ved Lundby Hovedgade 117-07 Bolig Separatkloak 

  

Hovedopgaver i den kommende spildevandsplanperiode 
• Separatkloakering af fælleskloakerede områder i en række byer. 
• Kloakering af nye udstykninger i henhold til kommuneplanen. 
• Kloakering af ejendomme og mindre landsbyer i det åbne land. 
• Integrere klimatilpasning i kloakprojekter, byfornyelse etc. 
• Sætte fokus på anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand). 
• Undersøgelse og overvågning af overløbsbygværker. 
• Opsporing og reduktion af uvedkommende vand. 
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By Område Oplandsnr. Oplandstype Kloakering 

Mern Ved Gl. Præstøvej 408 Bolig Spildevandskloak 

Mern Ved Jungshovedvej 411-02.2 Bolig Separatkloak 

Mern Ved Lilliendalsvej 411-04 Bolig Separatkloak 

Mern Ved Præstevænget 411-05 Offentlige formål Separatkloak 

Mern Ved Aavej 411-06 Bolig Separatkloak 

Mern Ved Kalvehavevej 412-01 Offentlige formål Separatkloak 

Neder Vindinge Møllegården 102-07.6 Erhverv Separatkloak 

Neder Vindinge Møllegården Midt 102-07.7 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak 

Neder Vindinge Møllegården Nord 102-07.8 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak 

Neder Vindinge Ved Ndr. Vindingevej 110-07 Bolig Separatkloak 

Nyråd Ved Græsbjerg 102-04.6 Bolig Separatkloak 

Nyråd Ved Bakkebøllevej 103-02.2 Offentlige formål Spildevandskloak 

Nyråd Ved Clemensmindevej 105-04 Bolig Separatkloak 

Nyråd Ved Rævebakken 105-05 Bolig Separatkloak 

Præstø Ved Jernbanevej 201-16.8 Center Separatkloak 

Præstø Ved Jernbanevej 201-16.9 Center Separatkloak 

Præstø Ved Jernbanevej 201-16.10 Center Separatkloak 

Præstø Ved Christinelundvej 201-20.2 Bolig Separatkloak 

Præstø Ved Jungshovedvej 201-22 Bolig Spildevandskloak 

Skibinge Ved Abildhøjvej 218-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak 

Stege Ved Ulvshalevej 301-16 Erhverv Separatkloak 

Stege Ved Nymarksvej 301-17 Bolig Spildevandskloak 

Stege Ved Klintevej 301-20 Bolig og Rekreativt Separatkloak 

Stensved Ved Mønsvej 450-10 Erhverv Spildevandskloak 

Stensved Ved Stivænget 450-11 Bolig Separatkloak 

Stensved Ved Parkvej 450-12 Bolig Separatkloak 

Svinø Ved Svinøvej 130-01.2 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak 

Ugledige Ved Lydehøjvej 229-04 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak 

Ugledige Ved Ugledigevej 229-11 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak 

Ugledige Ved Ugledigevej 229-12 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak 

Ugledige Ved Ugledigevej 229-13 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak 

Ørslev Ved Fragevej 108-02.5 Bolig Separatkloak 

Ørslev Ved Motorvej Syd 108-05.1 Rekreativt Golfbane Spildevandskloak 
 

Det noteres, at erhvervsområde 450-10 ved Stensved er angivet til spildevandskloakeret og med lo-
kal afledning/nedsivning af regnvand. Dette kan blive ændret til separatkloakering i stedet i forbin-
delse med detailprojekteringen. 
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5.3.4 Separatkloakering af fællessystemet 

Status 
Der er etableret fælleskloaksystem i 21 byområder i Vordingborg Kommune. 

 
Der er i Vordingborg Kommune samlet ca. 618 hektar fælleskloakeret opland og ca. 106 km. hoved-
kloak, som modtager både regn og spildevand. 

Vordingborg Forsyning har siden 2013 gennemført omlagt kloaksystemet fra fællessystem til separat-
system i Mern, Allerslev og Lundby. 

  

Præstø 

Langebæk 

Lendemarke 

Køng 

Ørslev Stuby 

Neder Vindinge 

Vordingborg Midt Vordingborg Nordhavn 

Vordingborg Vest  
Nyråd 

Stege 

Svinø 

Bårse 

Tjørnehoved 

Togeholt 

Præstø Overdrev 

Kalvehave 
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Plan 
Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har udarbejdet en samlet handlingsplan for sepa-
ratkloakering af de fælleskloakerede områder i de kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overløbsbygværkerne i Køng er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021. Det ønskes i starten af plan-
perioden endeligt afklaret om vandkvaliteten i vandløbet fortsat er dårlig og om det skyldes påvirk-
ningen fra overløbene. Resultatet af undersøgelserne kan bevirke en fremrykning eller udskydelse af 
separatkloakeringen i Køng. Den endelige tidsplan for separatkloakering i Køng er derfor ikke fast-
lagt på nuværende tidspunkt. 

Handlingsplanen vil løbende blive evalueret . Udefrakommende forhold som fjernvarmeprojekter, 
andre ledningsejere, etablering af badefaciliteter etc. kan indvirke på tidsplanen for separat-kloa-
kering af de fælleskloakerede områder. 

I nedenstående er vist de fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og 
perspektivperioden – markeret med rødt.  

  

Handlingsplan for separatkloakering af fælleskloakerede områder 
Planperioden 2021-2024 

• Bårse. 
• Kalvehave. 
• Køng. 
• Langebæk. 
• Lendemarke Syd. 
• Nyråd. 
• Vordingborg (ved Aarsleffsgade) 

Perspektivperioden 2025-2032 
• Lendemarke Nord 
• Præstø. 
• Præstø Overdrev. 
• Svinø. 
• Vordingborg Nordhavn. 

Efter 2032 
• Øvrige. 

Bårse Kalvehave 
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Køng Langebæk 

Lendemarke Nyråd 

Præstø Overdrev Svinø 

 

Vordingborg Nordhavn 

 

Nord 

Syd 

Vordingborg Præstø  
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Delvis separatkloakering 
I centerområderne i de større byer Vordingborg, Stege og Præstø kan det vise sig at være både an-
lægsteknisk for kompliceret og økonomisk for dyrt at gennemføre en fuld separatkloakering. 

Det er således en mulighed, at separatkloakeringen disse steder suppleres/kombineres med en del-
vis separatkloakering, hvor der fokuseres på at frakoble regnvand fra vejarealer, fortove og forsider 
af ejendomme og bortlede det i nye separate regnvandsledninger. Regnvand fra bagsiden af ejen-
dommene og eventuelle baggårde vil her fortsat kunne ledes til den eksisterende fællesledning eller 
alternativt nedsives, hvis dette er muligt. 

Dette er blandt andet en mulighed i Præstø nord for Tubæk, hvor dele af det fælleskloakerede op-
land sandsynligvis er kompliceret at separatkloakere fuldt ud. 

5.3.5 Videreførelse af kloakering af landsbyer og husklynger i det åbne land 
I Spildevandsplan 2013-2024 var planlagt kloakering af en række landsbyer, husklynger og ejen-
domme i det åbne land. Kloakeringen er fastlagt med henblik på at forbedre spildevandsrensningen 
fra ejendomme i det åbne land. Nogen af disse oplande afventer fortsat kloakering og videreføres 
derfor i Spildevandsplan 2021-2032. Områderne er markeret med rødt i nedenstående. 

  

  

  

Svinø (130-02) Køng (120-08 og 120-03.9) 

Lundby (119-03.2) Øst for Neble (126-02) 

Præstø (201-20.3) Præstø (201-14.6) 
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Lundegård (231-01.6 og 231-01.7) Sandvig (422) 

 

Kindvig Strand (427) Kindvig (426-01) 

Sageby (428) Balle (430) 

Viemose (449) Stårby (404-01) 

 

Røstofte (402-01) Ørslev (108-02.4) 
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De angivne områder spildevandskloakeres på nær 2 områder i Lundegård, som separatkloakeres. I de 
områder, som spildevandskloakeres, skal grundejerne fortsat selv håndtere og aflede regnvand på 
egen grund. 

Området i Røstofte forventes kloakeret i planperioden 2021-2024. Der er ikke fastsat en endelig 
tidsplan for kloakering af de øvrige områder. For området ved Fællesskov Strand er det gældende, 

Bjergemarken (121-01) Nord for Vordingborg (107-02) 

Iselingen Gods (101-05.2) Stuby (110-06.3) 

Langebæk (440-03 og 440-04) Gammel Kalvehave (442-03) 

Gammel Kalvehave (442-03) Råbylille Strand (304-02) 

Udby, Møn (3018-01) Fællesskov Strand (301-45.1) 
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at de omkringliggende ejendomme (markeret med rød) først kloakeres, når sommerhusområdet syd 
for Fællesskov Strand (markeret med grå) kloakeres. 

De berørte grundejere vil udover orientering via Spildevandsplan 2021-2032 endvidere blive oriente-
ret i god tid forud for kloakeringen. 

 

 

 

 

 

 

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejen-
domme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering. 

  

Procedure ved kloakering i det åbne land 

• Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang. 
• Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering. 
• Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation). 
• Etablering af forsyningsejet kloaksystem. 
• Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme. 
• Tilslutning af spildevand fra ejendom. 
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5.3.6 Kloakering af ejendomme i det åbne land 
Vordingborg Kommune påtænker som en del af Spildevandsplan 2021-2032 at kloakere en ca. 140 
ejendomme langs Stege Nor. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. 
Ejendommene er markeret med rødt i nedenstående. 

 

 

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund. 

 

 

 

 

 

 

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejen-
domme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering. 

  

Kloakering af ejendomme ved Stege Nor Nordøst 

Kloakering af ejendomme ved Stege Nor Sydvest 

Procedure ved kloakering i det åbne land 

• Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang. 
• Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering. 
• Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation). 
• Etablering af forsyningsejet kloaksystem. 
• Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme. 
• Tilslutning af spildevand fra ejendom. 
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5.3.7 Overløbsbygværker 
I fællessystemet ledes spildevandet og regnvandet til samme ledningsanlæg. Det bevirker, at det 
under større regnskyl kan være nødvendigt at aflede en del af vandet i kloaksystemet til den nær-
meste recipient. Dette sker for at undgå, at kloaksystemet under regn bliver så overbelastet, at der 
er risiko for, at vandet stuver op i kloakken til eksempelvis terræn eller kældre. Afledningerne sker 
via overløbsbygværker. 

  

Overløbsbygværkerne er forsynet med rist og skumkant.  

Ved nogle af overløbsbygværkerne er der endvidere tilsluttet bassinanlæg (sparebassin). Når kloak-
systemet under regn er ved at blive overbelastet afledes vandet til bassinanlægget i stedet for til 
vandløbet eller søen. Når der igen er plads i kloaksystemet kan vandet fra bassinet ledes tilbage til 
kloakken. 

Status 
Der er i alt 43 overløbsbygværker i kloaksystemet i kommunen. Antallet af overløbsbygværker er de 
seneste år reduceret i takt med, at kloaksystemet er blevet omlagt fra fællessystem til separatsy-
stem i en række byer. Der er blandt andet blevet nedlagt overløbsbygværker i Allerslev, Lundby og 
Mern. 

Vordingborg Forsyning har i 2019-2020 opsat måleudstyr på udvalgte overløbsbygværker med henblik 
på at fastlægge, hvor ofte og hvor længe de er i funktion under regn. 

Plan 
Strategien med at omlægge fællessystemet til separatsystem videreføres i de kommende år. I for-
bindelse hermed vil en del af overløbsbygværkerne løbende blive nedlagt. Det omfatter blandt an-
det overløbsbygværkerne i Bårse, Kalvehave, Lendemarke etc. I kapitel 5.3.4 ”Forsyningsanlæg – 
Kloaksystem - Separatkloakering af fællessystemet” er beskrevet, hvilke fælleskloakerede områder 
der påtænkes omlagt til separatsystem i de kommende år. 

På baggrund af erfaringerne med overvågning af udvalgte overløbsbygværker vil Vordingborg Forsy-
ning udarbejde en plan for opsætning af måleudstyr på overløbene. Der afsættes et årligt ramme-
beløb til gennemgang af overløbsbygværkerne og etablering af overvågning på disse. 

 

  

Principskitse af overløbsbygværk Overløbsbygværk i Vordingborg 



Au
gu

st
 2

02
4 

- 
Vo

rd
in

gb
or

g 
Sp

ild
ev

an
ds

pl
an

 2
02

1-
20

32
 

 Side 70 af 92 

 

 
Vordingborg Kommune - Spildevandsplan 2021-2032 

 

5.3.8 Uvedkommende vand 
Uvedkommende vand er et generelt problem i kloaksystemet, hvor det kan være med til at forringe 
vandmiljøet og øge driftsudgifterne til håndtering og rensning af spildevandet. 

 

 

 
Hvis regnvandet fra en ejendom er tilsluttet spildevandskloakken udenfor grunden, mens spildevan-
det fra ejendommen tilsvarende er tilsluttet regnvandskloakken udenfor grunden, er der tale om en 
fejlkobling på ejendommen. Det betyder, at spildevandet fra ejendommen ledes direkte ud og foru-
rener vandløbet, mens regnvandet til gengæld bortpumpes til rensning. Dette er dårligt både for 
miljøet og økonomien, og i de tilfælde vil grundejeren få påbud om at rette fejlen på egen grund. 
Udgifter hertil afholdes af grundejeren selv. 

Status  
Vordingborg Forsyning har de seneste år sat fokus på at opspore fejlkoblinger og tilsluttede dræn. 

Endvidere reduceres indsivning af grundvand til kloaksystemet i takt med, at kloaksystemet fornyes. 

Plan 
De seneste års fokus på uvedkommende vand videreføres i de kommende år. 

 

 

 

 

 

Listen vurderes og ændres løbende i takt med at vidensniveau om uvedkommende vand øges. 

  

Uvedkommende vand 
• Indsivning af grundvand til kloaksystemet. 
• Dræn som er tilsluttet kloaksystemet. 
• Fejlkoblinger, hvor regnvand fra en ejendom er tilsluttet spildevandsledningen og omvendt. 

Områder hvor der blandt andet sættes fokus på at opspore uvedkommende vand 
• Bønsvig Strand. 
• Ulvshale sommerhusområde. 
• Svinø Strand. 
• Roneklint Strand. 
• Næs Skaverup 
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5.4 Lokal afledning af regnvand 
Som et supplement til anvendelsen af kloakledninger er der i de seneste år sat fokus på at introdu-
cere kloaktiltag, hvor regnvandet håndteres lokalt. Dette benævnes LAR (Lokal Afledning af Regn-
vand).  

Lokal afledning af regnvand er en stadig mere udbredt metode til at håndtere regnvand fra tagafløb 
og befæstede arealer på. Princippet er at bortlede, forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende 
regnvandet der, hvor det falder. LAR-løsninger kan, sammen med andre tiltag, være med til at 
mindske mængden af regnvand i kloaksystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser.  

Den bedste samlede løsning er ofte en løsning, hvor der anvendes forskellige typer af lokal afledning 
af regnvand i kombination med kloakledninger. Lokal afledning af regnvand kan typisk anvendes i 
forbindelse med kloakrenoveringsprojekter, byfornyelse eller ved nye udstykninger. 

Vordingborg Kommune har valgt at sætte fokus på anvendelse af LAR ved kloakfornyelsesprojekter, 
byfornyelse og nyudstykninger. 

5.4.1 Eksempler på lokal afledning af regnvand 
 

 

 

 
Bortledning af regnvand 
Bortledning af regnvandet kan eksempelvis ske ved hjælp af vandrender. 

  

  

  

Lokal afledning af regnvand omfatter overordnet set følgende: 
• Bortledning af regnvandet. 
• Forsinkelse af regnvandet. 
• Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal. 
• Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal. 

Græsbeklædt vandrende ved boligvej Betonrende i vejside 

Vandrende ved plads Vandrende lavet af brosten 
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Forsinkelse af regnvand 
Forsinkelse af regnvandet kan ske i lavninger eller i bassinanlæg. 

  

Nedsivning af regnvand i det offentlige rum 
Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal kan typisk foretages ved etablering 
af vejbede, faskineanlæg eller permeable belægninger. 

  

Nedsivning af regnvand på privat areal 
Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal kan typisk ske ved etablering af faskine-
anlæg eller regnvandsbede. 

  

Lokal afledning af regnvand kan med fordel integreres i planlægningen og supplere andre temaer i 
planlægningen. Således kan etablering af vejbede kombineres med fokus på trafiksikkerhed, faski-
ner kan kombineres med ønske om øget grundvandsdannelse og vandrender og bassinanlæg kan 
kombineres med byforskønnelse og rekreative zoner. 

  

Græsbeklædt lavning ved bibliotek Bassinanlæg/gadekær i mindre by 
 

Vejbede ved villavej Faskine under cykelsti 

Regnvandsbed 

Faskine 
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5.4.2 Status 
Med vedtagelsen af lokalplanen for Antonibakken i den vestlige del af Præstø i 2018 satte Vording-
borg Kommune fokus på anvendelsen af lokal afledning af regnvand i fremtidige boligudstykninger.  

I lokalplanen for Antonibakken er det således ønsket at integrere lokal afledning af regnvand i nye 
områder, så det indgår både som en teknisk håndtering af regnvand og som en naturlig rekreativ del 
de grønne områder. 

Det er hensigten, at regnvand fra Antonibakken skal håndteres i de grønne områder. Målet er, at 
både hverdagsregn og skybrudsregn tilbageholdes og forsinkes i lavninger i terrænet og ikke bidrager 
til oversvømmelsesproblemer i Præstø. Fra lavninger skal vandet i størst muligt omfang nedsives til 
grundvandet. 

  

De første byggegrunde er i 2020 til salg på Antonibakken. 

5.4.3 Plan 
Vordingborg Kommune ønsker, at lokal afledning af regnvand skal integreres i kloakfornyelse, byfor-
nyelse og lokalplanplanlægning som et naturligt redskab til håndtering af regnvand på lige fod med 
etablering af kloakledninger til bortledning af regnvand. 

 

 

 

 

 

Det er hensigten, at Vordingborg Forsyning og Vordingborg Kommune forud som optakt til planlæg-
ning af større projekter sammen vil vurdere og undersøge mulighederne for anvendelse af LAR og 
nedsivning i de pågældende projekter. 

Administrationsforhold vedrørende tilladelse til nedsivning af regnvand er beskrevet i kapitel 4.10.2 
”Administration – Administrationsforhold ved nedsivning – Nedsivning af regnvand”. 

Projekter, hvor lokal afledning af regnvand kan være aktuel 
• Byfornyelsesprojekter. 
• Renovering og fornyelse af kloakanlæg. 
• Separatkloakering af fælleskloakerede områder. 
• Lokalplanlægning. 
• Renovering af offentlige bygninger, institutioner og områder. 
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5.5 Klimatilpasning 
Klimaforandringerne betyder, at der i dag forekommer flere kraftige regnskyl og skybrud.  

Disse kraftige regnhændelser bevirker i en lang række tilfælde, at kloaksystemerne ikke kan bort-
lede vandet tilstrækkeligt hurtigt. Når kloaksystemets kapacitet er opbrugt, vil det overskydende 
vand følge de naturlige vandveje i terrænet og i visse tilfælde skabe lokale oversvømmelser af byg-
ninger, veje og andre arealer. 

Oversvømmelser kan - specielt i byområder - forvolde store skader på bygninger og infrastruktur, 
hvorved der går værdier tabt for både borgere og samfund. De samfundsmæssige konsekvenser ved 
store og kraftige regnhændelser bevirker, at det er nødvendigt at tage initiativer til at øge den ur-
bane robusthed overfor ekstremregn ved at begrænse skader og beskytte værdier. Den fysiske plan-
lægning er et vigtigt virkemiddel til at minimere risikoen for og omkostningerne forbundet med 
oversvømmelser. Gennem planlægning og koordinering af klimaindsatser er det i mange tilfælde 
muligt at reducere eller undgå eventuelle skader ved oversvømmelser for eksempel ved at tilrette-
lægge og regulere de naturlige vandveje i terrænet. 

Der er ingen lovgivning, som beskytter borgerne mod skader ved oversvømmelse under kraftig regn. 
Her er det borgernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme mod vandet. Hvis der er tale om at 
beskytte menneskeliv, miljø eller væsentlige samfundsmæssige interesser træder beredskabet i 
kraft jf. Beredskabsloven. 

Vordingborg Kommune indarbejdede klimatilpasning i Spildevandsplan 2013-2024 og ønsker at vide-
reføre og udvide klimatilpasning i Spildevandsplan 2021-2032. 

5.5.1 Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030 
Klimatilpasning er medtaget i Kommuneplan 2018-2030 og indgår med følgende målsætninger: 

 

 

 

 

 

I Kommuneplan 2018-2030 er udpeget en række oversvømmelsestruede arealer, hvor der specielt 
skal sættes fokus på klimatilpasning. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030:  
• Klimaproblematikken er en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune, hvilket skal 

komme til udtryk i planer og projekter. 
• Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en lø-

bende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstig-
ninger og øgede nedbørsmængder. 

Udpegede oversvømmelsestruede områder udpeget  i Kommuneplan 2018-2030:  
• Bårse. 
• Hårbølle. 
• Neder Vindinge. 
• Nyråd. 
• Præstø. 
• Stensved. 
• Svinø Vester (Sommerhusområde) 
• Ulvshale (Sommerhusområde) 
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5.5.2 Eksempler på klimatilpasning 
 

 

 

 
 

Skybrudsveje 
En skybrudsvej transporterer og bortleder regnvand på overfladen i et styret og kontrolleret forløb 
og med en udformning som sikrer vandets bortledning væk fra bymidte og ud mod et egnet midlerti-
digt magasineringssted eller recipient. 

 

Skybrudsbassiner 
Klimatilpasning kan omfatte etablering af skybrudsbassiner. Bassinerne har til formål at tilbage-
holde vand fra ekstremregn de få gange, hvor der er behov for det. Det betyder, at de statistisk set 
i gennemsnit kun vil være i brug hvert 5.-10. år, hvilket også betyder, at der ikke vil stå vand i sky-
brudsbassinerne i forbindelse med hverdagsregn. Skybrudsbassinerne kan kombineres med andre ak-
tiviteter så som åbne pladser, fodboldbane etc., fordi skybrudsbassinerne kun sjældent er i brug. 

  

  

Klimatilpasningstiltag omfatter overordnet set følgende:  
• Etablering af skybrudsveje. 
• Opsamling af regnvand. 
• Omdirigering af vandstrømme. 
• Skybrudssikring af ejendomme. 
• Tilbageholdelse af regnvand på privat grund. 
  

Vejprofil som et trug 

Kantsten til at sikre 
vandstrømsprofil 

Skybrudsbassin ved fodboldbane Skybrudsbassin ved boligforening 

Skybrudsbassin ved skole 

Skybrudsbassin i parkanlæg 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY0ePR-YblAhVs_SoKHRAnAyMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.skoven-i-skolen.dk%2Ft%25C3%25B8rre-bassiner-og-nedsivningsbassin-lindevangsparken&psig=AOvVaw1uuFbRkfrni8afFq91aY_M&ust=1570427715218932
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Skybrudssikring 
Hvis risikoen for oversvømmelse skyldes tilstrømning af vand fra et andet område, kan en af løs-
ningsmulighederne være at ændre vandstrømsretningen. Dette kan blandt andet ske ved etablering 
af vejbump, regulering af vejprofil eller etablering af højbede.  

Skybrudssikring ved ejendomme omfatter de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod vand 
fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse. 

  

Tilbageholdelse af regnvand på privat grund 
Den enkelte grundejer kan bidrage til klimatilpasningen ved at tilbageholde regnvandet på egen 
grund – eventuelt suppleret med nedsivning. 

  

Klimatilpasning kan med fordel integreres i planlægningen og indgå som et skjult anlæg, som i dag-
ligdagen anvendes til andet – eksempelvis sænkede parkarealer, afgrænsede pladser og forhøjede 
kanter, men som i skybrudssituationer vil kunne reducere risikoen for oversvømmelser og skader. 

  

Forhøjet kant ved kældernedgang Forhøjet lyskasse med glasvindue 

Regnvandsbed Lokal lavning 
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5.5.3 Lovgrundlag for klimatilpasning 
Ved udgangen af 2020 er der offentliggjort udkast til en ny spildevandsbekendtgørelse, som blandt 
andet omhandler og præciserer anvendelsen af klimatilpasning. Den ny spildevandsbekendtgørelse 
forventes vedtaget i starten af 2021 sammen med en række supplerende bekendtgørelser, som be-
skriver og fastlægger forsyningernes omkostninger til klimatilpasning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Principper for vurdering og fastlæggelse af klimatilpasningstiltag 
Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2017 Skrift nr. 
31 ”Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn”. Formålet med Skrift nr. 31 
er at skabe en fælles dansk ramme for fastlæggelse af servicemål for regnvand på terræn samt en 
optimering af dette.  

I Skrift nr. 31 er angivet eksempler på fastsættelse af servicemål og funktionskrav for regnvands-
håndtering, metoder til udarbejdelse af risikoanalyse for oversvømmelse og metoder til samfunds-
økonomisk analyse af. 

Risikoanalyse 
Risikoanalyse består af en vurdering af sandsynligheder for hændelser (ofte angivet i form af genta-
gelsesperioder) og de tilsvarende konsekvenser for et givet system (ofte angivet i kroner).  

Analysen medfører overordnet tre resultater; at risikoen for en hændelse er uacceptabel, accepta-
bel, eller midt imellem. 

 

Høj sandsynlighedsklasse  
Sjælden hændelse. 
 
Høj konsekvensklasse 
Konsekvensen er alvorlig (eksempelvis 
stor økonomisk skade). 
 
ALARP  
As Low As Reasonably Practicable 

Hvis konsekvensklassen er høj (4 eller 5 – eksempelvis vigtige adgangsveje, museer, monumenter, 
hospitaler etc.), så er der ofte tale om en uacceptabel risiko med mindre, der kun er tale om en 
sjælden hændelse. Hvis konsekvensen er lav (1 eller 2 – eksempelvis grønne arealer etc.), så er der 
ofte tale om en acceptabel risiko – specielt hvis der yderligere er tale om en sjælden hændelse. 

Revideret spildevandsbekendtgørelse (udkast) 
• I spildevandsplanen skal defineres servicemål for håndtering af tag- og overfladevand. 
• I spildevandsplanen skal angives om et forsyningsselskab skal have mulighed for at foretage supple-

rende klimatilpasningstiltag, der har til formål at reducere skadesomkostninger fra tag- og overfla-
devand. 

• I spildevandsplanen skal fremgå om der skal anvendes lokale eller statslige skadesværdier for byg-
ninger etc. 

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning (udkast) 
• Det skal fremgå af spildevandsplanen, at forsyningen må udføre supplerende klimatilpasningstiltag 

og hvor. 
• Der skal være tale om et supplerende tiltag, der har til formål at reducere skadesomkostningerne 

fra tag- og overfladevand. 
• De supplerende tiltag må højst udgøre 5 pct. af anlægsomkostningerne til hovedprojektet. 
• Forsyningen skal dokumentere, at det supplerende tiltag indebærer en samfundsøkonomiske netto-

gevinst. 
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Kombinationen mellem konsekvens og sandsynlighed samles i et risikokort. 

 

Samfundsøkonomisk vurdering 
Hvis et klimatilpasningstiltag skal have en effekt, så skal den samlede udgift ved at lave klimatilpas-
ningstiltaget være mindre end den samlede omkostning ved ikke at lave klimatilpasningstaget (på 
grund af skader). Den samfundsøkonomiske analyse har således til formål at undersøge om tiltaget 
samlet set er økonomisk tilstrækkeligt til at retfærdiggøre investeringen i tiltaget. 

 

 

 
 

 

 

Da valg af klimatilpasningstiltag baseres på en samfundsøkonomisk analyse vil der indenfor de kloa-
kerede områder blive lokale differentierede servicemål. 

Dette illustreres ved, at det nogen steder vil være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpas-
ningstiltag, som kan sikre mod oversvømmelse for regnhændelser med en meget høj gentagelsespe-
riode. 

Andre steder vil det være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag for at sikre mod 
oversvømmelse for regnhændelser med en moderat gentagelsesperiode, og sidst vil der også være 
områder, hvor det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at lave klimatilpasningstiltag 

De lokale differentierede servicemål vil i hvert område afhænge af, hvad klimatilpasningstiltagene 
koster at etablere og vedligeholde set i forhold til, hvor ofte tiltagene vil kunne sikre mod skader, 
og hvor meget de skader vil koste. 

  

Oversvømmelsesberegninger 

Ø
ko

no
m

i 

Samfundsøkonomisk optimalt tiltag 

Servicemål (Gentagelsesperiode) Servicemål (Gentagelsesperiode) 
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5.5.5 Klimatilpasning i Spildevandsplan 2021-2032 
Ved større kloakprojekter skal muligheden for klimatilpasningstiltag undersøges. Hvis undersøgel-
serne viser, at det er økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag, så skal disse tiltag 
udføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vordingborg Forsyning skal i forbindelse med større kloakfornyelsesprojekter og separatkloakerings-
projekter se på, om det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre tiltag til klimatilpasning.  

Dette betyder endvidere, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning ikke forpligter sig selv 
til at udføre klimatilpasning, med mindre det er økonomisk fordelagtigt, og indfører deraf ikke et 
allesteds gældende servicemål for klimatilpasning for borgerne. 

Det betyder til gengæld ikke, at kommunen og forsyningen ikke skal udføre klimatilpasning. Tværti-
mod lægges der op til, at der arbejdes aktivt med klimatilpasning. 

Det opfordres endvidere til, at klimatilpasning også integreres på samme måde i andre større pro-
jekter, som Vordingborg Kommune eller private aktører står for. 

  

Principper og krav til klimatilpasningstiltag 

Servicemål 
• Lokale differentierede servicemål, der fastlægges ud fra en samfundsøkonomisk analyse. 

Hvor skal der vurderes og eventuelt etableres klimatilpasningstiltag 
• Ved større kloakprojekter skal klimatilpasningstiltag vurderes og udføres af forsyningen, hvis det 

er økonomisk fordelagtigt. Dette omfatter blandt andet separatkloakeringsprojekter. 
• Det opfordres til, at klimatilpasningstiltag også inddrages i andre større projekter såsom byforny-

else og nyudstykninger. 

Hvornår skal der etableres klimatilpasningstiltag 
• Tilvalg og fravalg af klimatilpasningstiltag baseres på en vurdering af, om udgifter til etablering og 

vedligehold er større eller mindre end skadesomkostninger. 

Oversvømmelser forårsaget af vand fra offentlige arealer  
• Klimatilpasningstiltagene skal alene omfatte tiltag til reduktion af skader forårsaget af vand, der 

helt eller delvist kommer fra offentlige arealer. 
• Oversvømmelser forårsaget af vand fra private arealer håndteres ikke. 

Konsekvenser for borgerne 
• Den afledte effekt af et klimatilpasningstiltag må ikke give forøgede skadesomkostninger ned-

strøms tiltaget. 
• Nogen grundejere vil opleve færre skadesomkostninger, mens andre ikke vil opleve ændringer. 
• Ingen bliver stillet dårligere end, hvis der ikke laves klimatilpasningstiltag. 

Valg af skadesværdier 
• Der skal anvendes lokale skadesværdier ved den samfundsøkonomiske analyse. 
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6. Private anlæg 
I de kommende afsnit er beskrevet de aktuelle forhold omkring spildevandshåndtering ved større 
private renseanlæg, private kloakoplande, afvanding af vejarealer udenfor kloakerede områder 
samt forbedret rensning af spildevand fra ejendomme udenfor . 

6.1 Større private renseanlæg 

Status 
Private renseanlæg, der beskrives i spildevandsplanen, omfatter anlæg med en kapacitet på over 30 
PE og som ikke drives / vedligeholdes af Vordingborg Forsyning. Drift og vedligeholdelse varetages 
af de personer, der er tilsluttet anlægget. 

Renseanlæg Rensetype Kapacitet Belastning 
2018 

Recipient 

Bøged Strandvej Mekanisk 55 PE 35 PE Bøgestrømmen 

Bøgestrømsskolen / Jungs-
hoved Observationskoloni 

Mekanisk, 2 anlæg 110 PE 40 PE Bøgestrømmen 

Fanefjord Skovpavillon Mekanisk biologisk 40 PE 50 PE Rydsbæk 

Feriehotel Østersøen Mekanisk 50 PE 40 PE Hjelm Bugt 

Feriekoloni Stenkilde Nedsivningsanlæg Ukendt Ukendt Nedsivning 

Møns Klint Camping Pileanlæg 5.400 m3 Ukendt Nedsivning 

Mønsbroen Camping Minirenseanlæg (SOP) 200 PE 200 PE Ulvsund 

Oddermose Strand Spildevand ledes til 
vakuum-samletank 

Ukendt Ukendt Ingen 

Rasteplads Farø Biologisk sandfilter 200 PE 200 PE Storstrømmen 

Røddinge, Sprove Pileanlæg 5.849 m3 Ukendt Ingen 

Skipperbyen Mekanisk, flere tanke 137 PE 100 PE Grønsund 

Sprove Husrække Mekanisk 40 PE 50 PE Koster Kanal 

Spurvekrogen, Kindvig Mekanisk 55 PE Ukendt Bøgestrømmen 

St. Lind Pileanlæg 3.076 m3 Ukendt Ingen 

Ternevej Masnedø             
Sommerhuse Vest 

Mekanisk 45 PE 25 PE Storstrømmen 

Udby Kro Mekanisk 30 PE 30 PE Tubæk Å 

Ulvshale Feriekoloni Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Belastning er baseret på data fra Miljøstyrelsens rapport ”Punktkilder 2018”. 

Plan 
Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt forsy-
ningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege Renseanlæg. 
Dermed nedlægges Oddermose Strand renseanlæg.  

Der forventes ingen yderligere ændringer i plan- og perspektivperioden. 
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6.2 Private kloakoplande 

Status 
Der er i Vordingborg Kommune en række steder, hvor der er etableret større privatejede kloaksyste-
mer. De privatkloakerede oplande er i nedenstående markeret med rødt. 

  

  

  

  

 

 

Bøgestrømsskolen og Stavreby Strandvej Spurvekrogen, Kindvig 

Frøvænget, Vordingborg Oddermose Strand 

 

Masnedø Erhvervsareal Røddinge-Sprove Spildevandslav 

St. Lind Spildevandslav Sprove Husrække 

Hårbølle Bro, Hårbølle Havn 
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Områderne er alle spildevandskloakeret – undtagen Frøvænget i Vordingborg, som er separatkloake-
ret. Grundejere i områderne står selv for drift og vedligehold af kloaksystemet. Spildevandet afle-
des enten til et privat renseanlæg eller til et forsyningsejet renseanlæg. 

Plan 
Der er planlagt etableret et område ved Oreby som privat kloakering. Området forventes spilde-
vandskloakeret. 

  

Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt forsy-
ningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege Renseanlæg. 
Dermed overgår oplandet fra privatkloakeret til forsyningsejet kloak. 

  

  

Oreby 
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6.3 Vand fra vejarealer 

Status 
Der er en række steder i Vordingborg Kommune, hvor hovedkloaksystemet til afvanding af vejanlæg, 
ejes, drives og vedligeholdes af vejejer (private, kommunen, staten etc.) – markeret med rødt.  

  

  

 

De ovenfor beskrevne områder, hvor vejejer håndterer hele vejafvandingen, er de områder, der er 
kendte pr. 1. januar 2021. Der kan være andre områder, hvor hovedkloaksystemet udelukkende har 
til formål at afvande vejanlæg. Her er det som udgangspunkt vejejeren, der har ansvaret for etab-
lering, drift og vedligehold af ledningsanlægget.  

Vejarealer, der er beliggende uden for de i spildevandsplanen afgrænsede kloakoplande afleder ty-
pisk regnvand lokalt til nedsivning i grøfter eller til nærmeste recipient. Her er det ligeledes ve-
jejer, der ejer, driver og vedligeholder vejanlægget herunder afledningen af regnvand. 

Plan 
Der forventes ingen ændringer i forhold til status. 

Vordingborg Nord  Nyråd Øst 

Langebæk Stationsby Opalvænget og Strandvænget, Stege 

Store Damme 
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6.4 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land 
Det åbne land er, i relation til spildevandsplaner, betegnelsen for områder udenfor kloakerede op-
lande. I Vordingborg Kommune er cirka 5.200 ejendomme i det åbne land ikke tilsluttet en kloak. 
Spildevandet fra ejendommene ledes typisk til en bundfældningstank med afløb til vandløb, sø eller 
nedsivningsanlæg.  

6.4.1 Krav om forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme 
I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig år-
sag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes.  

For at mindske forureningen af vandområderne vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rens-
ning af spildevandet fra ejendomme på landet. Miljøstyrelsen har løbende fulgt op på denne lovgiv-
ning ved blandt andet i Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 at udpege yderligere op-
lande, hvor overvågningsresultaterne har vist, at der er behov for en forbedret spildevandsrensning 
fra ejendommene i det åbne land, for at opnå målopfyldelse i de nedstrøms beliggende vandområ-
der. 

Den forbedrede rensning er udpeget og fastsat i vandområdeplanen, hvor hvert udpegede område er 
tildelt en renseklasse. Renseklassen afhænger af det vandområde, som spildevandet ledes til. 

 

 

 
 

 

I Vordingborg Kommune er der udpeget renseklasseoplande indenfor alle 4 typer.  

 

Renseklasseoplandene udgør i Vordingborg Kommune et areal på ca. 273 km2, hvilket svarer til ca. 
44 % af kommunens samlede areal.   

Renseklasser 

• Renseklasse SOP Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium samt fosforfjer-
nelse 

• Renseklasse SO Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium 
• Renseklasse OP Krav til reduktion af organisk stof samt fosforfjernelse 
• Renseklasse O Krav til reduktion af organisk stof 

Renseklasse SOP 
Renseklasse SO 
Renseklasse OP 
Renseklasse O 

Renseklasseoplande 
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6.4.2 Strategi og status for forbedret spildevandsrensning i det åbne land 

Vordingborg Kommune strategi for forbedret spildevandsrensning i det åbne land 
I det åbne land skal alle ejendomme, som ikke opfylder gældende rensekrav, gennemføre forbedret 
rensning af spildevandet. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved etablering af lokal renseløs-
ning for forbedret rensning for den enkelte ejendom. 

Vordingborg Kommune vil i perioden frem til 2030 undersøge spildevandsrensningen på ejendomme 
beliggende indenfor de i Vandområdeplanen udpegede renseklasseoplande samt påbyde forbedret 
rensning af spildevandet ved de ejendomme, som ikke overholder de i renseklasseoplandene fast-
satte krav til rensning. Vordingborg Forsyning vil i samme periode kloakere en række ejendomme i 
renseklasseoplandet til Stege Nor. 

Status 
Der er samlet ca. 1.220 ejendomme indenfor renseklasseoplandene.  

  
 

Vordingborg Kommune har igangsat proces med påbud om forbedret rensning i renseklasseoplandene 
med afledning til Præstø Fjord – markeret med blåt. Derudover er der 945 ejendomme i de rense-
klasseoplande, hvor forbedret rensning afventer – markeret med rødt.  
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Afløbsforholdene på de 945 ejendomme, der afventer fase om forbedret rensning, varierer fra rens-
ning med minirenseanlæg, nedsivning, ingen afløb og afløb til samletanke. 

 
Afløbsforholdene på ejendommene er fastlagt ud fra udtræk fra BBR (Bygnings- og Boligregisteret) i 
2020. 

De afløbsforhold, som forventes at overholde rensekrav i de pågældende renseklasseoplande, er an-
givet med grønt. Afløbsforhold, som forventes ikke at overholde rensekrav, er angivet med rødt. Af-
løbsforhold, hvor det ikke er entydigt afklaret, om rensekravene kan overholdes, er angivet med 
gult. 

Oplysningerne fra Bygnings- og Boligregisteret kan i visse tilfælde være mangelfulde eller forkerte. 
Vordingborg Kommune registrerer/afklarer derfor som en del af processen om forbedret rensning 
afløbsforholdene på enkelte ejendomme. 

Afløbsforholdene på de enkelte ejendomme kan ses på tegning 2.1 og 2.2.  

6.4.3 Plan for påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land 
Vordingborg Kommune har prioriteret at gennemføre påbud om forbedret rensning af spildevand for 
ejendomme i det åbne land med afledning til Præstø Fjord enten direkte eller via dræn, vandløb 
m.m. Dernæst prioriteres renseklasseoplande, hvor ejendommene i det åbne land har afledning til 
søer eller fjorde (svarende til at der er krav om fosforfjernelse – renseklasse SOP og OP). 

Den overordnede prioritering af rækkefølge for gennemførelse af forbedret rensning af spildevandet 
fra ejendomme i det åbne land frem mod 2030 ses i nedenstående. 

Prioritet Renseklasseoplande Renseklasse Antal ejendomme Forventet tidsplan 
1 Alle oplande til Præstø Fjord  OP og SOP - Afsluttes i 2021/22 
2 Øvre del af Mern Å (P-Krav) OP 21 2021-24 
3 Stege Nor (P-krav) SOP og OP 153 2022-24 
4 Målsatte søer på Østmøn (P-krav) OP 5 2022-24 
5 Dybsø Fjord (P-krav) OP 15 2022-24 
6 Nedre del af Mern Å SO og O 93 2023-26 
7 De søndre vandløb på Sjælland SO, O og OP 112 2024-28 
8 Øvrige renseklasseoplande  SO og O 546 2025-2030 

 

Den overordnede tidsplan er vejledende og vil løbende blive justeret med basis i erfaringerne fra 
registrering af afløbsforholdene på ejendommene indenfor renseklasseoplandene. 
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Hovedparten ejendommene, hvor spildevandsrensningen ikke overholder de angivne rensekrav defi-
neret for renseklasseoplandene, må forvente at skulle etablere en lokal renseløsning.  

 

 

 

 
I kapitel 4.8.1 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Påbud om forbed-
ret spildevandsrensning i det åbne land” er angivet forudsætninger og procedure for påbud om for-
bedret spildevandsrensning i det åbne land. 

En række ejendomme med udledning til Stege Nor påtænkes spildevandskloakeret. Dette er beskre-
vet nærmere under kapitel 6.4.5 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - 
Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land”. 

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vil endvidere løbende vurdere, om eventuelle ejen-
domme, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet, og som er placeret forholdsvis tæt 
på Vordingborg Forsynings eksisterende kloakanlæg, som alternativ til en lokal renseløsning kan til-
bydes kloakering. Dette er beskrevet nærmere under kapitel 6.4.6 ”Private anlæg - Forbedret spil-
devandsrensning i det åbne land - Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne 
land”. 

På tegning 2.3 og 2.4 kan ses de forventede tiltag indenfor renseklasseoplandene.  

 

  

Prioritet 1 (er igangsat/færdig) 
Prioritet 2 til 7 

Prioritet 8 

2 – Øvre del af Mern Å 

6 – Nedre del af Mern Å 

5 – Dybsø Fjord 

7 – De søndre vandløb på Sjælland 

3 – Stege Nor 

4 – Målsatte søer på Øst-
 

Prioritering af renseklasseoplande 

Procedure ved forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land 

• Indledende undersøgelsesfase. 
• Varsling af påbud. 
• Påbud om forbedret rensning af spildevandet. 
• Etablering af renseløsning. 



Au
gu

st
 2

02
4 

- 
Vo

rd
in

gb
or

g 
Sp

ild
ev

an
ds

pl
an

 2
02

1-
20

32
 

 Side 88 af 92 

 

 
Vordingborg Kommune - Spildevandsplan 2021-2032 

 

6.4.4 Lokale rensemetoder 
De steder, hvor der skal foretages en forbedret rensning af spildevandet, kan dette ske ved en af 
følgende renseløsninger – afhængig af renseklasse. 

Rensemetode Renseklasse 
SOP SO OP O 

Minirenseanlæg x x x x 
Samletank x x x x 
Nedsivningsanlæg x x x x 
Pileanlæg med og uden nedsivning x x x x 
Sandfilter   x  x 
Beplantet filteranlæg  x  x 
Rodzoneanlæg    x 

 

Lokal håndtering af spildevand kræver en tilladelse fra Vordingborg Kommune. 

Minirenseanlæg 
Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de større 
renseanlæg. Der findes en lang række af leverandører af minirenseanlæg. 

Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjer-
nelse ved kemisk fældning. 

 

Samletanke 
En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 10-15 m3, hvortil spildevand fra hu-
set føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg. 

Nedsivningsanlæg 
Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelerlag og ned i 
jorden. 

Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af 
vandboringer og grundvandet. Se endvidere kapitel 4.10 ”Administration - Administrationsforhold 
ved nedsivning”.  

Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 
meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres. 

Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden 
til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. 
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Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt. 

 

 

 
Pileanlæg 
Et pileanlæg er opbygget som et bassin tilplantet med pil. Spildevandet bliver opsuget af piletræ-
erne eller fordamper. Pileanlæg kan både etableres med tæt membranbund eller uden bund, så 
spildevandet også kan nedsives. Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb. 

 

Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og 
fordampes. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg. 

  

Krav til etablering af nedsivningsanlæg 

• Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt. 
• Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning. 
• Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger. 
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Kommunen kan give tilladelse til etablering af pileanlæg, når en række krav er opfyldt. 

 

 

 

 

 

Biologisk sandfilteranlæg 
Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et 
tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det opsamlede 
vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stil-
les krav til fosforfjernelse. 

 

Beplantet filteranlæg 
I et beplantet filteranlæg siver spildevandet lodret gennem et sandlag, hvori der er plantet tagrør. 
Vandet renses ved at sive gennem et filterlag med membran i bunden for opsamling af spildevandet 
i drænsystem. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på 
planterødderne og på sandkornene. Det opsamlede vand ledes til recipienten. Beplantede filteran-
læg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. 

Rodzoneanlæg 
Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske 
stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, 
hvor der ikke stlles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse. 

  

Krav til etablering af pileanlæg 

• Afstandskrav til vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt. 
• Pileanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger. 
• Hvis pileanlægget udføres uden membranbund skal krav gældende for nedsivningsanlæg overhol-

des (afstandskrav til grundvand, boringer, jordbundsundersøgelse etc.) 
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6.4.5 Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land 
I Spildevandsplan 2013-2024 blev der planlagt kloakering af en række ejendomme/landsbyer i det 
åbne land. Kloakering af disse nye kloakoplande videreføres i Spildevandsplan 2021-2032. De er be-
skrevet nærmere i kapitel 5.3.5 ”Forsyningsanlæg – Kloaksystem - Videreførelse af kloakering af 
landsbyer og husklynger i det åbne land”. 

Derudover har Vordingborg Kommune udpeget en række ejendomme langs Stege Nor som planlæg-
ges kloakeret. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. Se i øvrigt kapi-
tel 5.3.6 ” Forsyningsanlæg – Kloaksystem – Kloakering af ejendomme i det åbne land”. 

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund. 

 

 

 

 

 

 

6.4.6 Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne land 
Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning påtænker i forbindelse med vurderingen af spilde-
vandsrensningen på ejendomme indenfor renseklasseoplandene, løbende at vurdere muligheden for 
at kloakere nogen af ejendommene.  

Dette omfatter specifikt de ejendomme indenfor renseklasseoplandene, som ligger tæt ved forsy-
ningens eksisterende kloakledninger, mens ejendomme beliggende længere væk fra forsyningens 
kloakledninger må forventes at skulle etablere lokal renseløsning. 

På tegning 2.3 og 2.4 er angivet ejendomme indenfor renseklasseoplandene, hvor kloakering kunne 
være en mulighed, og ejendomme hvor kloakering ikke er ønskeligt, og hvor der derfor alene vil 
blive påbudt en lokal renseløsning. 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.4.7 Fælles private spildevandsanlæg 
I nogle af de områder/landsbyer, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning fra ejendom-
mene i det åbne land, kan der være en lokal interesse for at etablere et fælles spildevandsanlæg, 
drevet på privat basis.  

Dette er beskrevet nærmere i kapitel 4.8.4 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det 
åbne land - Fælles private spildevandsanlæg”.  

Procedure ved kloakering i det åbne land 

• Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang. 
• Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering. 
• Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation). 
• Etablering af forsyningsejet kloaksystem. 
• Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme. 
• Tilslutning af spildevand fra ejendom. 

Procedure ved vurdering af mulig kloakering i det åbne land 

1. Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vurderer, om der er potentiale for at kloakere 
nogle af ejendommene indenfor et udpeget renseklasseopland. 

2. Hvis det vurderes, at der muligvis er potentiale for at kloakere nogen af ejendommene indenfor 
renseklasseoplandet, så orienteres og spørges de berørte grundejere herom. 

3. Endelig valg af løsning (kloakering eller lokal renseløsning) baseres på tilbagemeldinger fra de be-
rørte grundejere samt kommunens og forsyningens nærmere vurdering heraf. 

4. Berørte grundejere orienteres. 
5. Eventuelt kloakeringsprojekt i det åbne land indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen. 
6. Kloakeringsprojekt eller påbud om forbedret rensning af spildevandet ved lokal renseløsning påbe-

gyndes. 
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7. Tidsplan 
Spildevandsplanen omfatter perioden 2021 til 2032. I nedenstående ses overordnet tidsplan for de 
beskrevne tiltag i spiIdevandsplanen. Tidsplanen er overordnet og kan ændre sig. 

Tiltag Planperiode Perspektivperiode 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Renseanlæg             
Renovere Kalvehave RA x x x x         
Nedlæggelse af Viemose 
Erhvervsområde RA1 

            

Pumpe spildevand fra 
Bårse til Præstø RA 

    x x       

             

Nykloakering             
53 nye kloakoplande x x x x x x x x x x x x 
             

Separatkloakering             
Bårse x x x x         
Kalvehave x x x x         
Køng2 x x x x         
Langebæk x x x x         
Lendemarke Syd x x x x         
Nyråd x x x x         
Vordingborg Aarsleffsgade x x x x         
Lendemarke Nord     x x x x x x x x 
Præstø     x x x x x x x x 
Præstø Overdrev     x x x x x x x x 
Svinø     x x x x x x x x 
Vordingborg Nordhavn     x x x x x x x x 
             

Overløbsbygværker             
Overvågning af anlæg x x x x x x x x x x x x 
             

Uvedkommende vand             
Opsporing af uvedkom-
mende vand 

x x x x x x x x x x x x 

             

Kloakering i det åbne 
land 

            

Landsbyer, husklynger x x x x x x x x x x x x 
Ejendomme ved Stege Nor  x x x         
             

Påbud om forbedret rens-
ning i det åbne land 

            

Oplande til Præstø Fjord  x x           
Øvre del af Mern Å x x x x         
Stege Nor  x x x         
Østmøn  x x x         
Dybsø Fjord  x x x         
Nedre del af Mern Å   x x x x       
Søndre vandløb, Sjælland    x x x x x     
Øvrige oplande      x x x x x x   

1 Tidsplan er ikke afklaret og afventer kloakering af Viemose N.  
2 Afventer nærmere undersøgelser af vandløb og overløbsbygværker. 


