Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Bensvig Mark

Vandlgbet bestér af en gvre rerlagt strakning samt en dben strazkning pa ca. 500 m.
Vandlebet er i Storstroms Amts regionplan C-malsat (afledning af vand) med krav om en
maksimal forureningsgrad pa II-1II.

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Bonsvig Mark.

St. 0 — st. 75.

Bredvegetationen skzres 1 gang arligt i perioden 1.- 30 september. Eventuelle mindre lokale
sand og mudderaflejringer fiernes ligeledes i perioden 1.- 30 september.

Eventuelle tagrer bortgraves siledes at redderne kommer med op.

St. 75 — 300.

Vandlgbet har pa hele strekningen et ringe fald med risiko for sandaflejringer.

Den nuverende vandafledningsevne ma ikke forringes hvilket betyder, at den eksisterende
bundkote og bundbredde skal fastholdes. Med udgangspunkt i den eksisterende bundkote 1 St. 0
(rerudmundingen) og den eksisterende bundkoten 1St. 75 (rerudlebet), skal vandlgbet pa
begge sider have et jevnt fald.

Tagror i selve vandlebet skal opgraves saledes at redder kommer med op. Eventuel opgravning
af sand, mudder og tagrer foretages i perioden 1. september — 15. oktober.

Bredvegetationen skzres op til brinkkanten i perioden 1.- 30 september.

Evt. samlebrende pa den rorlagte streekning gennemgas 1 gang arligt i perioden 1.- 30
september. Sand m.m. fjernes hvis nedvendigt.

Kort.

« Bensvig Mark
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Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Stavreby Vest

Vandlgbet bestar af bade rorlagte og abne strekninger med en samlet 1zngde pa ca. 1580 m.
St. 0 — st.75 er aben.

St. 75 - st.150 er rerlagt.

St. 150 —st. 1200 er aben.

St. 1200 — st. 1300 er rorlagt

St. 1300 — st. 1580 er aben

Vandlgbet er i Storstrems Amts regionplan C-mélsat (afledning af vand), med krav om en
maksimal forureningsgrad pa II-IIL..

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Stavreby Vest.

Den nuverende vandafledningsevne ma ikke forringes, hvilket betyder at den eksisterende
bundkote og bundbredde skal fastholdes. Vandlebet har pa hele strekningen et ringe fald med
risiko for sedimentaflejringer.

e St 0-st. 1200 skal have en bundbredde pa 0.5 meter og et fald pa ca. 0.3 promille.

e St 1300 — st. 1580 skal have en bundbredde pa 1.0 meter og et fald pa ca. 0.2 promille.
Med udgangspunkt i den eksisterende bundkote, ved rerudmundingen ved vandlgbets start og
ved rerudlgbet fra den korte rerlagte del skal vandlgbet pa begge sider have et forngdent og
jeevnt fald.

Eventuel opgravning af sand og mudder foretages i perioden 1. september — 15 oktober. Hvor
der vokser tagror ud i selve vandlgbet skal disse opgraves saledes at disse redder kommer med
op.Bredvegetationen skares op til brinkkanten i perioden 1.- 30 september.

Evt. samlebronde pa den rerlagte strekning gennemgas 1 gang érligt 1 perioden 1.- 30
september. Sand m.m. fjernes hvis ngdvendigt.

Kort
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Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Dyrlev Vest.

Vandlgbet er fra sin start til udlebet i Hastrup A skiftevis rerlagt og dbent. Vandlebet har en
samlet lzngde p& 1400 m hvoraf de 550 meter er dben.

e St 0til st. ca. 650 er rerlagt.
e St 650 til st. ca. 1200 er aben
St. 1200 til st. ca. 1400 er rerlagt.

Vandlgbet er i Storstrams Amts regionplan C-malsat (afledning af vand) med krav om en
maksimal forureningsgrad pa II-IIL

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Dyrlev Vest.

Vandlobets dbne del gennemgas en gang arligt i perioden 1. — 30 september.

Nedstyrtede grene, sammenstyrtede brinker samt lokale sandbanker fjemes.

Tagrer i selve vandlgbet skal opgraves siledes at redder kommer med op. Vandlebet skal have
et jeevnt fald fra rerudleb ved st. 650 til rerindleb ved st. 1200.

Vandlgbets nuvarende bredde fastholdes.

Evt. samlebrende pa den rerlagte streekning gennemgas 1 gang éarligt 1 perioden 1.- 30
september. Sand m.m. fjernes hvis nedvendigt.

Kort




Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Dyrlev Ost.

Vandlgbet er fra sin start til udlebet i Skvatten skiftevis rerlagt og dben. Vandlebet har en
samlet lengde pa 2110 meter hvoraf de ca. 526 meter er abent.

St. 0 til ca. 400 er rerlagt.

St. 400 til st. 830 er aben en bundbredde pé 0,50 meter.
St. 830 til st. 1970 er rerlagt.

St.1970 til 2066 aben med en bundbredde pa 0,80 m.
St. 2066 til 2110 rerlagt.

Vandlgbet er i Storstrgms Amts regionplan C-malsat med krav om en maksimal
forureningsgrad pa II-IIL.

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Dyrlev Ost.

Vandlgbet har pa hele stzkningen et meget ringe fald hvilket betyder er der er stor risiko for
sedimentaflejringer. Der vil derfor sandsynligvis vzre behov for maskinel oprensning af sand
og mudder.

St.400 — st.840.

Fra st 400 il st.830 skal vandlebet have et jeevnt fald fra rerudlebet til rerindlebet. Vandlebet
skal have en bundbredde pa 0,5 meter.

Bredvegetationen slds indtil 1 m. over vandlgbsbunden i perioden 1.september — 30. september..

St. 1970 — st. 2066.

Fra st 1970 til st.2066 skal vandlobet have et jevnt fald fra rerudleb til rerindigb. Vandlebet
skal have en bundbredde pa 0,80 m.

Bredvegetationen slés indtil 1 m. over vandlgbsbunden i perioden 1. september — 30. september.

Evt. samlebrende pé den rerlagte streekning gennemgas 1 gang arligt i perioden 1.- 30
september. Sand m.m. fjernes hvis nedvendigt.

Kort.

Dyrlev Ost
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Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Stavreby Ost.

Vandlgbet bestar af en rorlagt del samt en dben del. Vandlgbet har en samlet lengde pa 2630
meter. Stavreby @st har 5 mindre rerlagte tillgb.

e St. 0—st. 2530 er rerlagt.
e St. 2530 —2630 er aben.

Vandlgbet er i Storstroms Amts regionplan C-malsat (afledning af vand), med krav om en
maksimal forureningsgrad pa II-IIL.

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Stavreby Ost.

Den &bne del af vandlebet gennemgas 1 gang arligt 1 perioden 1.- 30 september. Alle for
vandlgbet fremmede genstande fjernes og anbringes pé vandlebets bredder.

Eventuel opgravning af sand og mudder foretages i perioden 1. september — 15 oktober. Hvor
der vokser tagrer ud i selve vandlebet skal disse opgraves saledes at disse redderne kommer
med op. Bredvegetationen skeres op til brinkkanten i perioden 1.- 30 september.

Evt. samlebrende pa den rerlagte strekning gennemgés 1 gang arligt 1 perioden 1.- 15 oktober.
Sand m.m. fjernes hvis ngdvendigt.

Kort.
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Vedligeholdelsesforskrifter for private vandlob

Allerslev Vest
Vandlebet har en samlet streekning pa 650 meter hvoraf ca. 450 m er dben og 200 m rerlagt.

e St. 0—st. 450 er aben.
e St 450 - st. 650 er rorlagt.

Vandlgbet er i Storstrems Amts regionplan C-malsat (afledning af vand), med krav om en
maksimal forureningsgrad pa II-III.

Specifikke vedligeholdelsesbestemmelser for Allerslev Vest.
Den &bne del af vandlgbet gennemgas 1 gang arligt i perioden 1.- 30 september. Alle for
vandlgbet fremmede genstande fjernes og anbringes pa vandlebets bredder.
Med udgangspunkt i den eksisterende bundkote, ved rerudmundingen ved vandlgbets start og
ved rerindlebet ved st. 450 skal vandlebet et jevnt fald.
Eventuel opgravning af sand og mudder foretages i perioden 1. september — 15 oktober. Hvor
der vokser tagrer ud i selve vandlebet skal disse opgraves siledes at redderne kommer med op.
Bredvegetationen skzres op til brinkkanten i perioden 1.- 30 september.
Vandlebet skal pa den dbne strekning have en bundbredde pa 0.6 meter.

Evt. samlebrende pa den rerlagte strekning gennemgas 1 gang arligt i perioden 1.- 30
september. Sand m.m. fjernes hvis nedvendigt.

Kort.

Allerslev Vest
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Prasto,

Til

bredejere

den 1l6. november 1998

Teknisk forvaltning
Osterbro 2 + 4720 Preste
Tif. 559092 00
Fax 5590 9298
Giro 901 80 50

Vedr.: Afgerelse om omklassifikation af vandleb samt for-
skrifter for vedligeholdelsen af visse vandleb i Prasto
Kommune .

Vandlebsmyndigheden,

Przste Byrad, har den 18. marts 1998

besluttet at omklassificere felgende vandleb fra kommunale til
private vandleb:

NR. | VANDL®B STREKNING VANDL@B
ABEN/R@RLAGT
16 Allerslev Fra rerudleb matr.nr. 500/0
Vest 8a Allerslev by til
rerindleb matr.nr. 55u
Allerslev by
13 Bensvig ca. 500 m. Fra matr.nr. 500/0
Mark 3e Bensvig by til 2e
Bensvig by.
Dyrlev Vest |Fra matr.nr. 5 Dyrlev 500/1275
6 by syd for Dyrlevvej
til 6a Hastrup by vest
for Hovedvejen.
Dyrlev @st Fra matr.nr. 3a Dyrlev 526/2092
5 by vest for Begebjerg-
vej til 2d Dyrlev by
udleb i Skvatten.
Rosagre Bazk |[Fra matr. 19a Skibinge 0/1000
8 by til abning ca. 50 m
syd for Jungshovedvej
11 a Skibinge by
Stavreby Fra start ved Duevangen 100/5143
12 @st matr. nr. 9e Stavreby
(med 5 by til udleb i Bege-
tilleb) stremmen.
Stavreby Fra start ved Duevangen 1230/352
11 Vest matr. nr. 41 c Stavreby

by til udleb i Bege-
stremmen.




Vandlebsmyndighedens beslutning offentliggeres ved annonce i
Ugebladet Przste tirsdag den 17. november 1998.

Omklassifikationen trader i kraft fra den 1. januar 1999,
hvorefter bredejerne overtager vedligeholdelsespligten.

Vandlebene skal fremover vedligeholdes i overensstemmelse med
vedlagte vedligeholdelsesforskrifter.

Information om konsekvenserne ved omklassifikationen fremgar
af vedlagte folder.

Hjemmel.

Omklassifikation af vandlebene er truffet med hjemmel i § 10 i
Vandlebsloven samt § 4 stk. 2 1 Bekendtgerelse nr. 49 af 15.
februar 1985.

Vedligeholdelsesforskrifterne er udarbejdet med hjemmel i §§
15 og 36 1 Vandslebsloven.

Klagevejledning.

Afgerelsen kan paklages til Miljestyrelsen.

Eventuel klage skal stiles til Miljestyrelsen og indsendes til
Preste Kommune, @sterbro 2, 4720 Prazste. En eventuel klage
skal vere Prazste Kommune i h®nde senest den 15. december 1998,
jf. 8§88 80 og 81 i vandlebsloven.

Med venlig hilsen

,¢¢:__7?

Peter Madsen
Borgmester iljefingenier




