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Vilkår for midlertidig tilladelse til indvinding af grundvand 
 

Vordingborg Kommunes afgørelse den 3. januar 2024 om midlertidig tilladelse til 

vandindvindingstilladelse for Bogø Vandværk er meddelt på følgende vilkår: 

 

Tilladelsen omfatter indvinding af 90.000 m³ grundvand pr. år til drikkevandsforsyning. Tilladelsen 

gælder i 4 år fra den 3. januar 2024 til den 3. januar 2028. 

 

1.1 INDVINDINGENS FORMÅL 

Vandet fra vandindvindingen må anvendes til drikkevandsforsyning i overensstemmelse med 

vandværkets regulativ til forsyning af forbrugere i vandværkets forsyningsområde, samt til 

nødforsyning af andre almene vandværker. 

Tilladelsen har desuden til formål at undersøge vandindvindingens påvirkning af vandområder. 

 

1.2 INDVINDINGSSTEDER 

Grundvandet skal indvindes fra boringen DGU nr. 232.324, beliggende på matr.nr. 10i Bogø By, 

Bogø, DGU 232.366 beliggende på matr.nr. 7b Bogø By, Bogø og DGU 232.698 beliggende på 

matr.nr. 40b Bogø By, Bogø. 

 

1.3 INDVINDINGENS STØRRELSE MV. 

a. Den årlige indvinding må højst udgøre 90.000 m3 pr. år. 

b. Indvindingen må maksimalt foregå med en kapacitet på 5 m3/t per boring. 

c. I ekstraordinære situationer kan indvindingen fra den enkelte boring være på op til 

10 m3/t. 

d. Ekstraordinære situationer jf. punkt c skal dokumenteres og anmeldes til 

Vordingborg Kommune inden indvindingen forøges. Alternativt indberettes senest 

første hverdag efter igangsætning. Vordingborg Kommune afgør efter høring af 

vandværket hvornår den ekstraordinære situation ophører. 

e. Der skal indvindes fra alle tre boringer samtidig. 

f. Indvindingen skal fordeles over 20 timer af døgnet, med tilsvarende 

indvindingskapacitet fra boringerne. 

g. Råvandspumpen må maksimalt placeres i følgende dybde og vandspejlskoten må 

maksimalt sænkes til: 

- DGU nr. 232 324 – kote -5 DVR90  

- DGU nr. 232.366 – kote -4 DVR90 

- DGU nr. 232.698 – kote -4 DVR90 

 

1.4 INDVINDINGSANLÆGGETS INDRETNING 

h. Boring DGU 232.698 skal være afsluttet i en råvandsstation på terræn. 

i. Boring DGU 232.324 og boring DGU 232.366 skal ved næste renovering 

ombygges til at være afsluttet i en råvandsstation på terræn. 

j. I råvandsstationerne skal der være monteret et vejrbestandigt skilt med angivelse 

af boringernes DGU-nummer. 

 

Forerør og råvandsstation skal desuden være i overensstemmelse med §§ 12 – 17 

i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 



 

5 

af 28. oktober 2013 eller til enhver tid tilsvarende gældende regler. 
 

1.5 VANDMÅLERE 

k. Den oppumpede vandmængde skal registreres med måler på boringsniveau.  

l. Der skal i alle råvandsstationer, eller umiddelbart ved siden af, være måler til 

måling af det indvundne råvand fra boringen.  

m. Der skal på afgangsledningen i vandværket være en måler der måler den 

udpumpede mængde vand. 

n. Skyllevandsmængden skal måles inden den afledes i spildevandskloak. 

o. Vandmålerne på vandværket og i råvandsstationerne skal kontrolleres minimum én 

gang årligt. 

p. Målerstørrelsen skal være tilpasset den aktuelle vandmængde.  

q. Alle målere på værket og i boringerne skal renses og justeres efter behov dog 

mindst hvert 5. år. 

r. Bestemmelserne om måling og registrering kan til enhver tid ændres af 

kommunalbestyrelsen. Jf. vandforsyningslovens /1/ § 58, stk. 2. 

 

1.6 REGISTRERING AF VANDMÆNGDE 

s. Vandværket skal elektronisk registrere den oppumpede vandmængde fra 

boringerne og den udpumpede vandmængde fra vandværket på timebasis. Samt 

den udpumpede vandmængde fra vandværket på time og døgnbasis. 

 

1.7 PEJLING AF BORINGER 

t. Alle boringer skal kontinuert pejles elektronisk. Registrering af vandspejlskoten 

(DVR90) skal foretages hvert minut. 

u. Vandspejlet målt med en kontinuerlig metode skal kontrolleres mindst én gang 

årligt ved manuel pejling af indvindingsboringernes vandspejl.  

 

1.8 INDBERETNING AF MÅLER OG PEJLINGE REGISTRERINGER. 

v. Boringens vandspejl indberettes i drift og i ro 4 gange årligt i starten af hvert 

kvartal. Pumpen skal være standset i mindst 4 timer inden vandspejl i ro måles. 

Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af Vordingborg Kommune.  

w. Der skal i hver boring fastlægges et pejlemålepunkt, der skal indberettes til 

Vordingborg Kommune med placering og kote (DVR90). Pejlemålepunkterne skal 

være tydeligt markeret i råvandsstationerne. 

x. De målte vandmængder på vandværkets målere og pejleresultater skal hvert år 

inden den 1. februar det følgende år indberettes til Vordingborg kommune. 

y. De elektroniske registreringer skal indberettes til Vordingborg Kommune som 

originale resultater og i oversigtlig fremstilling. Resultaterne skal leveres i 

kommasepareret tekst fil eller i excel format eller i det til enhver tid gængse 

anvendte elektroniske udvekslingsformat efter aftale med Vordingborg Kommune. 

 

1.9 AREALRESTRIKTIONER 

z. I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24, etableres der omkring 

indvindingsboringerne DGU 232.324 og DGU 232.698 et fredningsbælte med en 

radius på 10 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes 

bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en 
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sådan måde at grundvandet udsættes for forurening. Fredningsbæltet bør være 

indhegnet og aflukket, men skal som minimum være markeret i terrænet ved 

buskbeplantning, kampesten eller lignende.  
 

1.10 VANDBEHANDLINGSANLÆGGET 

æ. Vandbehandlingsanlægget skal indrettes som beskrevet i redegørelsen, herunder 

indrettet som vist på bilag og med størrelser og kapaciteter som beskrevet for 

pumper, filtre og beluftning. 

ø. Vandbehandlingsanlægget og dets installationer skal fremstå rene og velholdte. 

å. Vandværket skal være i god teknisk tilstand. 

aa. Når anlægget er ubemandet, skal bygningen være aflåst.  

bb. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel i bygningen, som kan forurene vandet 

eller som er vandværksdriften uvedkommende. 

cc. Anlægget skal være sikret mod tilbageløb fra henholdsvis skyllevand og 

ledningsnet. 
 

1.11 KONTROL MED VANDKVALITETEN 

dd. Råvandet og det behandlede vands kvalitet skal kontrolleres som anført i gældende 

drikkevandsbekendtgørelse eller til enhver tid gældende tilsvarende regler. 

ee. Ved overskridelse af drikkevandskravene for stoffer, der ikke fjernes i 

vandbehandlingen f.eks. NVOC og fluorid, kan fordelingen af vandindvindingen 

ændres mellem boringerne efter aftale med Vordingborg Kommune. Indvindingen i 

den enkelte boring kan ikke overstige de fastsatte kapaciteter i vilkår b og c, og 

med hensyntagen til vilkår oo. 

ff. Prøvetagning og analyser skal udføres af et akkrediteret laboratorium.  

gg. Vandværket skal følge en godkendt prøveplan, der indeholder minimumskrav til 

kontrol af råvand og drikkevand. 

hh. Vandværket er pligtigt at underrette Vordingborg Kommune straks, hvis der 

konstateres overskridelser af kvalitetskravene i drikkevandet. 

ii. Vandværket kan blive pålagt at udføre yderligere kontrol af vandkvaliteten, hvis der 

konstateres overskridelser af vandkvaliteten, eller opstår mistanke herom.  

 

1.12 PRØVEHANER 

jj. Der skal i hver boring og ved afgang vandværk være monteret en prøvehane til 

udtagning af vandprøver. 

kk. Vordingborg Kommune kan pålægge vandværket at opsætte yderligere 

prøvehaner. 

 
 

1.13 SKYLLEVAND 

ll. Skyllevand fra filtrene skal overholde den til enhver tid gældende 

spildevandstilladelse. 

mm. Vandværket skal inden et år fra tilladelsesdatoen søge om ny 

spildevandstilladelse. 

 

1.14 OVERVÅGNING AF VANDLØB 

nn. Vandværket skal etablere overvågning af vandføringen i Bækrenden ved starten af 
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vandløbets åbne strækning. 

oo. De to første år af tilladelsens løbetid skal indvindingsmængden fra boringerne DGU 

232 324, DGU 232.366 og DGU 232.698 fordeles 1:1:1 og de to efterfølgende år 

fordeles indvindingen 2:1:2. 

pp. Overvågningen skal bestå i måling og registrering af vandspejlet i vandløbet og 

grundvandsspejlet 10-20 meter fra vandløbet. 

qq. Overvågningen skal registreres elektronisk med registrering af vandspejlene hvert 

minut. 

rr. Etablering og drift af overvågningen skal foregå efter aftale med grundejer og 

Vordingborg Kommune. 

ss. De målte vandspejl skal hvert år inden den 1. februar det følgende år indberettes til 

Vordingborg kommune. 

tt. De elektroniske registreringer skal indberettes til Vordingborg Kommune som 

originale resultater og i oversigtlig fremstilling. Resultaterne skal leveres i 

kommasepareret tekst fil eller i excel format eller i det til enhver tid gængse 

anvendte elektroniske udvekslingsformat efter aftale med Vordingborg Kommune. 

uu. Vandspejlet målt med en elektronisk metode skal kontrolleres mindst én gang årligt 

ved manuel pejling af vandspejlet. 

 

2. OMBYGNINGER OG ÆNDRINGER AF 

VANDBEHANDLINGSANLÆGGET 

Væsentlige ændringer af vandvandbehandlings- og vandindvindingsanlæg skal efter 

vandforsyningslovens §21 godkendes af kommunen, inden arbejdet sættes i værk. Ændringer skal 

være i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. 

 

3. TILSYNSMYNDIGHED 

Vordingborg Kommune fører tilsyn med anlægget, jfr. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg. 

 

4. EJERFORHOLD 

Overdrages denne vandindvindingstilladelse, som tjener til almen vandforsyning, til en ny ejer af 

ejendommen, kræver det ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til en anden almen 

vandforsyning. 

 

5. LOVGRUNDLAG 

Tilladelse er givet med henvisning til vandforsyningslovens §§ 20 og 21, samt 

miljøbeskyttelseslovens §§ 24. 

 

I øvrigt er bl.a. følgende bestemmelser gældende: 
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- Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse Jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022 

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse Jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022. 

- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bekendtgørelse Nr. 

1260 af 28. oktober 2013. 

- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bekendtgørelse Nr. 

2361 af 26. november 2021 

- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, bekendtgørelse nr. Nr. 470 af 26. april 

2019 

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2362 af 26/11/2021 om kvalitetskrav til miljømålinger. 
 

Samt retningslinjer i Vordingborg Kommunes kommuneplan. 

 

6. FORHOLD TIL 

MILJØVURDERINGSLOVEN 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) beskriver i bilag 2 

at følgende anlæg er omfattet: 

1. Landbrug, skovbrug og akvakultur. 

c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. 

2. Udvindingsindustrien. 

c) Dybdeboringer, navnlig: 

– vandforsyningsboringer 

11. Infrastrukturanlæg. 

j) Anlæg af vandledninger over større afstande 

l) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand. 

 

Vordingborg Kommune vurderer at ansøgningen er omfattet af miljøvurderingsloven, da tilladelsen 

omfatter forvaltning (indvinding) af grundvand fra dybdeboringer (vandforsyningsboringer). 

 

Der meddeles særskilt afgørelse efter miljøvurderingsloven. 

 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

nr. 973 af 25/06/2020. 

 

7. SUPPLERENDE AFGØRELSE OM 

FREDNINGSBÆLTE. 

 

Der meddeles en særskilt afgørelse efter §24 i miljøbeskyttelsesloven om udformning af 

beskyttelseszone også kaldet fredningsbælte omkring boring DGU 232.366. 
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8. KONSEKVENSVURDERING I HENHOLD 

TIL HABITATBEKENDTGØRELSEN. 

Ansøgningen er væsentlighedsvurderet efter habitatsbekendtgørelsen (bek. nr. 1595 af 

06/12/2018). Væsentlighedsvurderingen viser at tilladelsen ikke påvirker Natura 2000 områder 

eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Væsentlighedsvurderingen er indarbejdet i redegørelsen til vandindvindingstilladelsen i afsnit 

10.1.2. 

 

9. ERSTATNINGSREGLER 

Hvis vandværkets indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er vandværket 

erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. 

 

10. AFGØRELSE. 

Afgørelse, offentliggørelse og klagemulighed er meddelt ansøger i særskilt brev af 3. januar 2024 

 

.
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