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1 Indledning  

Dette tillægsnotat til Teknisk Rapport omfatter en ændring af stenkastningen som foreslået af Vordingborg 

Kommune, så der altid ved normal vandstand er passage for gående. 

Fig. 1 viser det modificerede profil hvor der anlægges en flad stenkastning ved tåen af 

kystsikringskonstruktionen, som sikrer passage. Denne udføres af særligt udvalgte flade sten. 

 

Som eksempel vises i Fig. 2 og 3 eksempler designet af COWI på det samme type passage fra henholdsvis 

Hornbæk Plantage, Helsingør Kommune og Bjørnsknude i Hedensted Kommune. For sidstnævnte er gå-stien 

af flade sten placeret et stykke oppe i stenskråningen på molens forside, men princippet er det samme. 

 

 

 

Figur 1  Modificeret tværsnit af kystbeskyttelseskonstruktion 

 
 



Bemærk at denne ændring vil medføre forøgede mængder med estimeret ca. 35 tons filtersten og 170 tons 

store dæksten. 

 

 

Figur 2 Hornbæk Plantage P-plads med stenkastnings tå  med passage med trædesten. Udført af MTH 1996 . 

 

Figur 3 Bjørnsknude sti i stenkastning for passage af gående. Udført ca. 2020 af VG Entreprenører 

 


