


Virkemidler



Hvilke metoder kan vi bruge:

Der er overordnet kun 6 metoder. 

1. Sandfang

2. Plantning af træer

3. Udlægning af sten og grus m.m

4. Genåbning af rørlagte strækninger

5. Genslyngning

6.  Fjernelse af spærringer



1. Etablering af sandfang

Et punkt virkemiddel.

Uddybning af vandløbet på 0,5 til 1 meter

over ca.  30 til 50 meter.

(bundbredden kan også øges)

Et sandfang virker på ca.

1 km af et vandløb

Fyldt sandfang ved Harrested å



2. Plantning af træer

Plantning af træer

i vandløbets kant

Tidlig forår 2018 Skårebækken



3. Udlægning af sten og grus m.m
Det omfatter følgende: 

• Udskiftning af bundmateriale
Vandløbet uddybes og det udlægges sten og grus i hullet, så bunden ikke hæves.  

• Udlægning af groft materiale
Sten grus eller/og træ lægges ovenpå vandløbsbunden

• Udlægning af groft materiale m.m. 
Samme som ovenstående, og plantning af træer langs vandløbet

• Hævning af vandløbsbund uden genslyngning
Hævning af vandløbsbunden med grus og sten, så vandspejlet kommer tættere på terræn.



Gydegrus i Rønnebækken



Sten med høl i Rønnebækken



Trærod i Rønnebækken



4. Genåbning af rørlagte strækninger

• Genåbning af rør med smårestaurering
Genåbning af rørlagt strækning uden hævning og genslyngning

• Genåbning af rør m.m ( genslyngning)
Genåbning af rørlagt strækning med hævning og genslyngning



5. Genslyngning af vandløb

Fladså ved Rådegård



6. Fjernelse af fysiske spærringer

• Fysiske spærringer fjernes ved at fjerne spærringen elle lave et omløb. Til 
spærringer er der også en opstuvningszone der skal fjernes.

Fladså ved
Rådegård



Øvrige indsatser – ekstra indsatser vi kan melde ind

• Miniådal og genslyngning af hele ådale

Miniådal i Krogbæk
ved Gunderslevholm


